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VOCI DI CAPITOLATO PACCHETTI 3THERM “Mediterraneo”
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	Descrizione prodotto
	U.M
	Quantità
	Prezzo Unitario (€)
	Importo
(€)

	
	
	
	
	

	1
	STRUTTRA PORTANTE IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	2
	TAVOLATO IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	3
	MEMBRANA FRENO AL VAPORE 3THERM BATRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, del freno al vapore 3therm Batras, a bassa traspirazione ed impermeabile all’aria e all’acqua,  composto da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Batras  va steso direttamente sul primo assito (sotto l’isolante termoacustico) parallelamente alla linea di gronda, e sormontato e chiuso ermeticamente con l’utilizzo degli appositi nastri ed adesivi. 
Peso: 135 g/mq, Resistenza strappo: 260 N/5cm- 190 N/5cm, Valore Sd>3 m, Colonna d’acqua >2m, Resistenza al fuoco: E.
	m2
	
	00,00
	00,00

	4
	ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO 3THERM NATUREL
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in pannelli isolanti di fibra di legno 3therm Naturel, densità ca. 170 kg/m³, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione 50 KPa. Certificato per la bioedilizia Natureplus®. Fornito e posto in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, fissaggio tramite chiodi a testa lunga o avvitatura della controlistellatura su supporto realizzato secondo le indicazioni del produttore.
	
	
	
	

	a)
	Mediterraneo IN Spessore totale: 4+4cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	b)
	Mediterraneo IR Spessore totale: 6+4cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	5
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO 3THERM ISOLANT
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in pannelli isolanti di fibra di legno 3therm Isolant, monostrato con giunti accostati a secco, su supporto di pannelli isolanti 3therm Naturel,  densità ca. 260 kg/m³, estrema resistenza a compressione, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,050 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione 100 KPa. Certificato per la bioedilizia natureplus®. 
	
	
	
	

	
	Spessore: 19 mm
	m2
	
	00,00
	00,00

	6
	MEMBRANA TRASPIRANTE 3THERM ALTRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana ad alta traspirazione 3therm Altras, composta da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Altras va stesa direttamente sull’isolante termoacustico 3therm Isolant, parallelamente alla linea di gronda, con sovrapposizione ai giunti di 10 cm. Inoltre, per una corretta procedura di esecuzione, la copertura con tegole o simile deve avvenire entro 3 mesi dalla posa in opera, che va eseguita sulla griglia di listellatura rispettando le indicazioni del produttore. Materiale: PP.PP.PP., Peso: 155 gr/mq, Resistenza strappo: 340 N/5cm – 250 N/5cm  , Valore Sd: 0,02 m, Colonna d’acqua >2m, Reazione al fuoco: E, Reazione raggi UVA: 4 mesi.
	m2
	
	00,00
	00,00

	7
	LISTELLI E CONTROLISTELLI IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	8
	COPPI O TEGOLE
	m2
	
	00,00
	00,00

	

	IMPORTO TOTALE: 
	
	
	
	00,00
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	Descrizione prodotto
	U.M
	Quantità
	Prezzo Unitario (€)
	Importo
(€)

	
	
	
	
	

	1
	STRUTTRA PORTANTE IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	2
	TAVOLATO IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	3
	MEMBRANA FRENO AL VAPORE 3THERM BATRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, del freno al vapore 3therm Batras, a bassa traspirazione ed impermeabile all’aria e all’acqua,  composto da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Batras  va steso direttamente sul primo assito (sotto l’isolante termoacustico) parallelamente alla linea di gronda, e sormontato e chiuso ermeticamente con l’utilizzo degli appositi nastri ed adesivi. 
Peso: 135 g/mq, Resistenza strappo: 260 N/5cm- 190 N/5cm, Valore Sd>3 m, Colonna d’acqua >2m, Resistenza al fuoco: E.
	m2
	
	00,00
	00,00

	4
	ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO 3THERM NATUREL
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in pannelli isolanti di fibra di legno 3therm Naturel, densità ca. 170 kg/m³, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione 50 KPa. Certificato per la bioedilizia Natureplus®. Fornito e posto in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, fissaggio tramite chiodi a testa lunga o avvitatura della controlistellatura su supporto realizzato secondo le indicazioni del produttore.
	
	
	
	

	a)
	Mediterraneo IIN Spessore totale: 4+4cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	b)
	Mediterraneo IIR Spessore totale: 6+4cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	5
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO UDP M+F
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in pannelli isolanti di fibra di legno UDP M+F, monostrato con giunti maschio e femmina, su supporto di pannelli isolanti 3therm Naturel,  densità ca. 270 kg/m³, estrema resistenza a compressione, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,051 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione ≥300 KPa.
	
	
	
	

	
	Spessore: 22 mm
	m2
	
	00,00
	00,00

	6
	MEMBRANA TRASPIRANTE 3THERM ALTRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana ad alta traspirazione 3therm Altras, composta da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Altras va stesa direttamente sull’isolante termoacustico UDP M+F, parallelamente alla linea di gronda, con sovrapposizione ai giunti di 10 cm. Inoltre, per una corretta procedura di esecuzione, la copertura con tegole o simile deve avvenire entro 3 mesi dalla posa in opera, che va eseguita sulla griglia di listellatura rispettando le indicazioni del produttore. Materiale: PP.PP.PP., Peso: 155 gr/mq, Resistenza strappo: 340 N/5cm – 250 N/5cm  , Valore Sd: 0,02 m, Colonna d’acqua >2m, Reazione al fuoco: E, Reazione raggi UVA: 4 mesi
	m2
	
	00,00
	00,00

	7
	LISTELLI E CONTROLISTELLI IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	8
	COPPI O TEGOLE
	m2
	
	00,00
	00,00

	

	IMPORTO TOTALE: 
	
	
	
	00,00



	Descrizione prodotto
	U.M
	QUANTITÁ
	PREZZO UNITARIO (€)
	IMPORTO

(€)

	
	
	
	
	

	1
	STRUTTRA PORTANTE IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	2
	TAVOLATO IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	3
	MEMBRANA FRENO AL VAPORE 3THERM BATRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, del freno al vapore 3therm Batras, a bassa traspirazione ed impermeabile all’aria e all’acqua,  composto da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Batras  va steso direttamente sul primo assito (sotto l’isolante termoacustico) parallelamente alla linea di gronda, e sormontato e chiuso ermeticamente con l’utilizzo degli appositi nastri ed adesivi. 
Peso: 135 g/mq, Resistenza strappo: 260 N/5cm- 190 N/5cm, Valore Sd>3 m, Colonna d’acqua >2m, Resistenza al fuoco: E.
	m2
	
	00,00
	00,00

	4
	ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO 3THERM NATUREL
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in pannelli isolanti di fibra di legno 3therm Naturel, densità ca. 170 kg/m³, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione 50 KPa. Certificato per la bioedilizia Natureplus®. Fornito e posto in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, fissaggio tramite chiodi a testa lunga o avvitatura della controlistellatura su supporto realizzato secondo le indicazioni del produttore.
	
	
	
	

	a)
	Mediterraneo IIIN Spessore totale: 10cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	b)
	Mediterraneo IIIR Spessore totale: 6+6cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	5
	MEMBRANA TRASPIRANTE 3THERM ALTRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana ad alta traspirazione 3therm Altras, composta da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Altras va stesa direttamente sull’isolante termoacustico 3therm Naturel, parallelamente alla linea di gronda, con sovrapposizione ai giunti di 10 cm. Inoltre, per una corretta procedura di esecuzione, la copertura con tegole o simile deve avvenire entro 3 mesi dalla posa in opera, che va eseguita sulla griglia di listellatura rispettando le indicazioni del produttore. Materiale: PP.PP.PP., Peso: 155 gr/mq, Resistenza strappo: 340 N/5cm – 250 N/5cm  , Valore Sd: 0,02 m, Resistenza al passaggio dell'acqua classe W1, Reazione al fuoco: E, Reazione raggi UVA: 4 mesi.
	m2
	
	00,00
	00,00

	6
	LISTELLI E CONTROLISTELLI IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	7
	COPPI O TEGOLE
	m2
	
	00,00
	00,00

	

	IMPORTO TOTALE: 
	
	
	
	00,00



	Descrizione prodotto
	U.M
	QUANTITÁ
	PREZZO UNITARIO (€)
	IMPORTO

(€)

	
	
	
	
	

	1
	STRUTTRA PORTANTE IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	2
	TAVOLATO IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	3
	MEMBRANA FRENO AL VAPORE 3THERM BATRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, del freno al vapore 3therm Batras, a bassa traspirazione ed impermeabile all’aria e all’acqua,  composto da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Batras  va steso direttamente sul primo assito (sotto l’isolante termoacustico) parallelamente alla linea di gronda, e sormontato e chiuso ermeticamente con l’utilizzo degli appositi nastri ed adesivi. 
Peso: 135 g/mq, Resistenza strappo: 260 N/5cm- 190 N/5cm, Valore Sd>3 m, Colonna d’acqua >2m, Resistenza al fuoco: E.
	m2
	
	00,00
	00,00

	4
	ISOLAMENTO TERMICO – MATERASSINO IN FIBRA DI LEGNO FLEX
	
	
	
	


	
	Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in materassini isolanti di fibra di legno Flex, densità ca. 50 kg/m³, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 1/2, capacità termica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1. Certificato per la bioedilizia Natureplus®. Fornito e posto in opera monostrato, frapposto a listoni in legno di spessore pari a quello del materassino. 
	
	
	
	

	a)
	Mediterraneo IVN Spessore totale: 8cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	b)
	Mediterraneo IVR Spessore totale: 10cm
	m2
	
	00,00
	00,00

	5
	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO UDP M+F
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico per tetto ventilato in pannelli isolanti di fibra di legno UDP M+F, monostrato con giunti maschio e femmina, su supporto di pannelli isolanti Flex,  densità ca. 270 kg/m³, estrema resistenza a compressione, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,051 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501-1, resistenza alla compressione ≥300 KPa.
	
	
	
	

	
	Spessore: 22 mm
	m2
	
	00,00
	00,00

	6
	MEMBRANA TRASPIRANTE 3THERM ALTRAS
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana ad alta traspirazione 3therm Altras, composta da 3 strati secondo le norme e indicazioni del produttore. 3therm Altras va stesa direttamente sull’isolante termoacustico UDP M+F parallelamente alla linea di gronda, con sovrapposizione ai giunti di 10 cm. Inoltre, per una corretta procedura di esecuzione, la copertura con tegole o simile deve avvenire entro 3 mesi dalla posa in opera, che va eseguita sulla griglia di listellatura rispettando le indicazioni del produttore. Materiale: PP.PP.PP., Peso: 155 gr/mq, Resistenza strappo: 340 N/5cm – 250 N/5cm  , Valore Sd: 0,02 m, Colonna d’acqua >2m, Reazione al fuoco: E, Reazione raggi UVA: 4 mesi
	m2
	
	00,00
	00,00

	7
	LISTELLI E CONTROLISTELLI IN LEGNO
	m2
	
	00,00
	00,00

	8
	COPPI O TEGOLE
	m2
	
	00,00
	00,00

	

	IMPORTO TOTALE: 
	
	
	
	00,00




