
ABSORBER
Soluzioni fonoassorbenti
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Ti è mai successo di trovarti in un ambiente 

dall’acustica sgradevole? Ad esempio al risto-

rante, dove la presenza anche di pochi com-

mensali produce un rumore di sottofondo che 

rende quasi impossibile la conversazione? Que-

sto fastidioso fenomeno si chiama RIVERBERO.

La riflessione dei suoni è un fenomeno fisico 
normale e naturale: il suono prodotto in una 

stanza colpisce le pareti e il soffitto e rimbalza 

tornando verso l’interno della stanza stessa, cre-

ando il fastidioso effetto “eco” e penalizzando la 

vivibilità degli spazi stessi.

Ciò crea notevole disagio:

• al cliente: notevole fastidio di fronte alla dif-

ficoltà nel fare conversazione. Il cliente difficil-

mente tornerà in quel locale o lo consiglierà;

• al personale: lavorare per ore in un ambiente 

rumoroso causa nervosismo e stress, che andrà 

ad inficiare il servizio stesso e la soddisfazione 

dei clienti.

Che cos’è il RIVERBERO

La soluzione?

ABSORBER è l’innovativa linea di prodotti fo-
noassorbenti 3therm dedicata al comfort acu-
stico negli ambienti interni come hotel e spa, 

ristoranti, luoghi di culto, sale conferenze, audi-

torium, musei, spazi per la didattica e altri.

Disponibili in differenti tipologie per garantire le 

più originali soluzioni estetiche, questi prodot-

ti sono certificati per migliorare le prestazioni 
acustiche degli ambienti interni facendo del 
comfort acustico una soluzione finalmente ac-
cessibile a tutti.

Grazie a un Team di tecnici interni specializza-

ti, offriamo una consulenza a 360° gratuita e 

senza impegno: dalla definizione del numero di 

pannelli fonoassorbenti alla disposizione archi-

tettonica, fino all’assistenza in fase di posa.
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ABSORBER Easy è un pannello fonoassorbente 

in fibra di poliestere, disponibile in varie forme e 

personalizzabile al 100%. Leggero, atossico, re-

sistente al fuoco, economico, è il prodotto con 

un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile.  

Può essere incollato a parete o soffitto, oppu-

re appeso a soffitto tramite l’apposito kit cavi 

in dotazione. Installarlo è un gioco da ragazzi: 

correggere l’acustica non è mai stato così sem-
plice!

Dovrai solo scegliere le forme, i colori o le grafi-

che/fotografie da imprimere sui pannelli.

Al resto penseremo noi: effettueremo il sopral-

luogo per definire la corretta quantità di pannelli 

ABSORBER Easy necessaria al raggiungimento 

del comfort acustico e ti presenteremo una pro-

posta di intervento in linea con le tue esigenze.

TESSUTO

FIBRA

Tinta Unita  
(cartella colori)

Personalizzazioni sul tessuto 
e sulla fibra

Bianca

Tema grafico 
(file in alta risoluzione)

Nera

FINITURE

ABSORBER Easy 

APPLICAZIONI

SOFFITTO
(in aderenza 

o pendinato)

BAFFLE
(pendinato)

PARETE
(in aderenza)

MATERIALI
Poliestere

REAZIONE 
AL FUOCO

Euroclasse  
B-s2 d0

LAVABILITÀ
Panno umido e 
aspirapolvere

CARATTERISTICHE

Funzionalità e massima  
personalizzazione.
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Coefficiente di assorbimento acustico per applicazione in aderenza

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz] αs [-]

100 0,11

125 0,19

160 0,26

200 0,34

250 0,59

315 0,71

400 0,86

500 0,95

630 1,01

800 1,08

1000 1,16

1250 1,17

1600 1,15

2000 1,12

2500 1,14

3150 1,1

4000 1,04

5000 1,06
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SPESSORE

MISURE STANDARD

PERSONALIZZAZIONI

COMPOSIZIONI

Quadrato S

Quadrato L

Rettangolo XS

Rettangolo S

Rettangolo M

Rettangolo L

600 x 600 mm

1200 X 1200 mm

1200 x 600 mm

1200 x 1500 mm

1200 x 1800 mm

1200 x 3000 mm

ABSORBER Easy è personalizzabile nelle  
dimensioni e nella forma entro i limiti specificati

Le installazioni che richiedono pannelli di dimensione

superiore ai limiti di H e L specificati possono essere

formate da pannelli più piccoli e composti in opera.

+ =

H max

L max

1200 mm

3000 mm

20 mm | 30 mm | 40 mm

MISURE
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ABSORBER Pro è un pannello fonoassorbente 

che unisce i più elevati standard qualitativi alle 

moderne esigenze di interior design. Un telaio in 

lega leggera di alluminio che racchiude un cuore 

di fibra di poliestere 100%, il tutto rivestito con 

elegante tessuto Trevira CS senza cuciture, per-

sonalizzabile nei colori o con stampe inkjet. 

Può essere posato in sospensione a soffitto at-

traverso l’apposito kit cavi, oppure a parete/

soffitto con pratici magneti per l’applicazione in 

aderenza. 

Le sue linee essenziali, la forma squadrata e re-

golare con spigoli ad angolo vivo, l’eleganza dei 

tessuti e delle finiture, l’elevato grado di perso-

nalizzazione e le eccellenti prestazioni acustiche 

lo rendono un prodotto idoneo ad essere appli-

cato nei più svariati contesti. 

Un vero e proprio elemento d’arredo.

ABSORBER Pro

Design e finiture 
di prima qualità

APPLICAZIONI

SOFFITTO
(in aderenza con 

kit calamita o 

pendinato)

BAFFLE
(pendinato)

PARETE
(in aderenza con 

kit calamita)

CARATTERISTICHE

ASSORBIMENTO 
ACUSTICO

Classe A

REAZIONE 
AL FUOCO
Classe B-s1, d0

EMISSIONE 
FORMALDEIDE

Classe E1

I pannelli ABSORBER Pro 
possono essere personaliz-
zati con immagini, motivi e 
texture stampati direttamen-
te sui pannelli o sui tessuti di 
rivestimento (disponibili a 
catalogo o scelti direttamen-
te dai clienti). Il soggetto 
può essere stampato su un 
unico pannello oppure ripro-
dotto su più pannelli a com-
porre un mosaico. 

Grazie a un’innovativa tec-
nologia di stampa digitale ad 
alta definizione che impiega 
speciali inchiostri ecologi-
ci ed ecosostenibili a base 
d’acqua, si elimina l’utilizzo 
di sostanze chimiche tossi-
che e di solventi riducendo 
così al minimo l’emissione  
di composti organici volatili 
(VOC) nell’aria.

STAMPA DIGITALE
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ABSORBER Pro 
Quadro

ABSORBER Pro
Cerchio

ABSORBER Pro 
Rettangolo

SPESSORE

MISURE STANDARD Quadrato S

Quadrato L

Rettangolo XS

Rettangolo S

Rettangolo M

Rettangolo L

Rettangolo XL

Cerchio S

Cerchio M

Cerchio L

Cerchio XL

600 x 600 mm

1200 x 1200 mm

300 x 1200 mm

300 x 1800 mm

600 x 1200 mm

600 x 1800 mm

1200 x 1800 mm

Ø600

Ø800

Ø1000

Ø1200

50 mm

MISURE

Coefficiente di fonoassorbimento acustico

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz] αw [-]

125 0,20

250 0,50

500 0,87

1000 1,00

2000 0,96

4000 0,85

125 0,28

250 0,67

500 1,00

1000 1,00

2000 0,90

4000 0,93

125 0,39

250 0,78

500 1,00

1000 0,95

2000 0,92

4000 0,95

Int. 0 mm

Int. 50 mm

Int. 100 mm

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

10
0

12
5

16
0

2
0

0

2
5

0

3
15

4
0

0

5
0

0

6
3

0

8
0

0

10
0

0

12
5

0

16
0

0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
15

0

4
0

0
0

5
0

0
0 Freq. [Hz]

In
te

rc
a
p

e
d

in
e
 1

0
0

 m
m

In
te

rc
a
p

e
d

in
e
 5

0
 m

m
In

te
rc

a
p

e
d

in
e
 0

 m
m

 (
in

 a
d

e
re

n
z
a
)

silenzio

A
B

SO
R

B
E

R
 P

ro



Padova | Uffici e sala meeting Centervue silenzio
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ABSORBER Inside

I moduli monolitici in classe A
w
 1.00 ABSORBER 

Inside, prefabbricati e pronti alla posa, costitui-

scono il futuro del fonoassobimento. Sono ideali 

per la correzione acustica di ambienti quali sale 

conferenze, teatri e auditorium, musei, biblio-

teche, spazi per la didattica, hotel e spa, spazi 

commerciali, cinema, ristoranti, piscine, luoghi di 

culto e molti altri.

Il prodotto, costituito da un pannello di lana di 

roccia ad alta densità finito superficialmente 

con rasatura microporosa e rete in fibra di vetro, 

permette la realizzazione di superfici fonoas-
sorbenti planari o curvilinee su pareti e soffitti, 
totalmente invisibili!  

È possibile inoltre intervallare zone costituite da 

cartongesso senza interrompere la finitura, in-

serire punti luce, profili a incasso e botole d’i-

spezione.

APPLICAZIONI

SOFFITTO
(in aderenza 

o con orditura 

metallica)

PARETE
(in aderenza 

o con orditura 

metallica)

DETTAGLI TECNICI

MISURE

INSTALLAZIONE SU 
ORDITURA METALLICA 

BORDO

CURVATURE

SPECIFICHE

Pannello standard

Spessore pannello

Spessore sistema finito

Orditura primaria

Orditura secondaria

Colla per giunti

Fissaggio: vite + rondella

990 x 585 mm

37 mm

40 mm ca.

passo 50 cm

passo 30 cm

1 latta/200 m2

5 pz/pannello | 8,4 pz/m2

BORDI SMUSSATI

(per agevolare la stuccatura)

Con questo sistema è possibile realizzare 

curvature concave e convesse.

Per approfondire consultare il manuale di posa.

Resistenza termica

Peso specifico in opera

Densità della lana di roccia

0,038 W/mK

11 kg/m2 ca.

155 kg/m3

MATERIALI
Lana di roccia

REAZIONE 
AL FUOCO

Euroclasse  
A2-s1, d0

LAVABILITÀ
Contattare area 

tecnica

CARATTERISTICHE
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Il sistema 
che non si vede 
ma si sente.

Coefficiente di assorbimento acustico per applicazioni avvitate su orditura ribassata
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Montaggio tipo E250 secondo EN ISO 354

LANA DI ROCCIA
Termoacustica,  
fonoassorbente  
e fonoisolanteSCHIUMA  

NANOTECNOLOGICA
Rivestimento permeabile 
all’aria

RETE IN FIBRA DI 
VETRO
Maggior tenuta della schiuma 
nanotecnologica e resistenza 
meccanica del pannello

DENTE DI AGGANCIO
In fibrocemento per l’incastro 
con altri pannelli

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz] αw [-]

100 0,57

125 0,55

160 0,59

200 0,65

250 0,64

315 0,76

400 0,72

500 0,77

630 0,89

800 0,94

1000 0,98

1250 0,97

1600 0,97

2000 1,00

2500 0,97

3150 0,98

4000 0,94

5000 0,88
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STUCCATURA

RIVESTIMENTO 
FINALE

FISSAGGIO  
MECCANICO

PANNELLI AVVITATI  
IN ADERENZA

ORDITURA 
METALLICA
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COD:0279IT0222

Via del Bersaglio, 7 I-39040 Montagna (BZ)
Tel. +39 0471 801 900 Fax +39 0471 801 907
info@3therm.it  www.3therm.it

member of group COD:0376IT0123


