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Wodurch unterscheiden wir uns?
VORTEILE IM ÜBERBLICK

ZERTIFIKATE UND 
GARANTIEN

FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG

AUSZEICHNUNG 
UND QUALITÄT

Es ist unser größtes 

Bemühen, alle Proble-

matiken am Bau bis ins 

kleinste Detail zu lösen.

Wir fördern den Markt mit 

konstanten

Innovationen, durch eine 

langjährige Suche nach 

den perfekten Materialien, 

die immer bessere 

Ergebnisse liefern. Wir 

geben uns nie mit unserer 

Produktpalette zufrieden, 

sondern streben ständig 

nach neuer Perfektion.

Ein mit 3therm Produk-

ten gedämmtes Haus ist 

jederzeit positiv spürbar. 

Ein nach der 3therm- 

Philosophie gebautes 

Haus ist leicht erkennbar, 

sowohl im Sommer als 

auch im Winter. Sobald 

Sie in ein solches Haus 

eintreten, lassen Sie das 

Chaos der ungeregelten 

Außentemperaturen 

hinter sich und genießen 

ein entspanntes Zuhause, 

in einem natürlich 

geregelten Raumklima.

Wir verfügen über 

eine breite Palette von 

zertifizierten Produkten.

Ob es sich um die gesamte 

Gebäudehülle, die 

Akustik im Haus oder um 

technische Lösungen für die 

Wärmedämmung handelt, 

bei 3therm finden Sie eine 

Reihe von geprüften und 

garantierten Produkten, die 

den aktuellsten Normen 

entsprechen.



ZUM NACHDENKEN 
UND ZUM HANDELN 

ANREGEN 

TECHNISCHE 
BERATUNG

UMWELTSCHUTZ

Theorie und Praxis 

gehen Hand in Hand. 

Jedes Jahr verstärken 

wir unser Engagement, 

sowohl für die 

theoretische als auch für 

die praktische Aus- und 

Fortbildung. Auf diese 

Weise schaffen wir ein 

effizientes Gleichgewicht 

zwischen Wissen und 

Schnelligkeit. Diese 

Effizienz wird von vielen 

Fachleuten des Sektors 

geschätzt.

Wir stehen von der 

Materialauswahl bis zur 

Wartung immer an Ihrer 

Seite. 

 Das dichte Vertriebsnetz 

von technischen 

Beratern hilft uns, lokal 

zu agieren. Indem Sie 

sich für uns entscheiden, 

liefern wir Ihnen ein 

effizientes Gesamtpaket, 

von der Auswahl 

der verschiedenen 

Materialien bis hin zur 

Verlegung; und für deren 

Instandhaltung.

Mit uns behalten Sie 

Ihre Wärme für sich, 

ohne den Planeten zu 

erwärmen.

Der Planet braucht 

unsere Wärme nicht.   

Ein gut gedämmtes Haus 

benötigt wenig Energie 

fürs Abkühlen oder fürs 

Aufheizen, zum Vorteil 

unseres Geldbeutels und 

zum Schutz der Umwelt.

Hinweis: Die Daten und Informationen beziehen sich auf unsere derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine rechtliche Garantie 
dar. Bei der Verwendung unserer Produkte sind stets die aktuellen Anforderungen auf der Baustelle zu berücksichtigen, insbesondere die vielen 
physikalischen, technischen und rechtlichen Aspekte des Bauwerks. Aktuelle und zusätzliche technische Informationen finden Sie auf www.3therm.
it. Die Bilder in diesem Katalog dienen zu Vorstellungszwecken. Aufgrund druck- und produktionstechnischer Gründe können sich angezeigte 
Farbtöne leicht ändern.



KENNEN SIE UNSERE BEREICHE?
Besuchen Sie die Website

Lösungen für Wärmedämmung

  Dämmung fürs Dach

  Verputzbare Dämmung

  Einblasdämmung

  Dämmung aus Steinwolle

Lösungen für Vollwärmeschutz-Systeme

  Glasfasergewebe

  Befestigungssysteme

  Zubehör und Profile

  Wandfarben

  Lehmbaustoffe

Lösungen für den Schallschutz

  Akustikpaneele für Wände und 
Zwischendecken

  Trittschalldämmung und Pakettboden

  Schallschutz für Installationen

  Schall- und Nachhallabsorber 

insulation

silenzio

silikaolin



silenzio

Schalldämmung für Gebäude



Die Akustik in Gebäuden
WIE WERTVOLL IST DIE RUHE IN BEWOHNTEN RÄUMEN?



Der akustische Komfort ist ein unbezahlbares Gut. Den Mietern 
von Wohnhäusern oder Eigentümern von Gastbetrieben und 
Unterkünften ist bekannt, dass sie täglich anspruchsvollere Gäste in 
Bezug auf Komfort und Wohlbefinden zufrieden stellen wollen!

Bei Neubauten ist es daher wichtig den akustischen Wohnkomfort 
penibel zu planen, ausgehend von der Anlagentechnik bis hin zu 
den Trittschallgeräuschen und dem Luftschall zwischen zB. zwei 
Wohnungen oder zwischen einer Wohnung und einem Treppenhaus 
oder einem Aufzug. Bei der akustischen Sanierung eines bestehenden 
Gebäudes ist es notwendig, Produkte und Systeme einzusetzen, die 
maximale Effektivität bei minimalem Platzverlust bieten.

3therm Silenzio hat bei der Entwicklung einer breiten Palette von 
Lösungen genau an diese Probleme gedacht. Zusätzlich zur Qualität 
der eingesetzten Materialien ist es wichtig, diese fachgerecht zu 
installieren. Deshalb bieten wir Unterstützung in der Entwurfphase 
sowie Beratung vor Ort, was zu optimalen Ergebnissen führt. Dies 
sind die entscheidenden Faktoren, um das gewünschte Ergebnis 
bestmöglich zu erreichen!

Der Erhalt und die Optimierung des Bestehenden ist möglich, wir 
bringen sie ans Ziel!
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3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

LÄRMBELASTUNG
Das ministerielle Dekret von 1997 beschreibt die Lärmbelastung als "Einwirken von Lärm in die Wohnumgebung oder in die äußere 
Umgebung", wie zB. Belästigung oder Ruhestörung durch menschliche Aktivitäten, die Gefahr für die menschliche Gesundheit, den 
Einfluss auf verschiedene Ökosysteme, auf materielle Güter, auf die Umwelt und reguliert diese Situationen, damit diese Belästi-
gungen nicht die legitime Nutzung der Umwelt beeinträchtigen.

Lärm wird somit als Schallemission definiert, die störende oder schädliche Auswirkungen auf den Menschen hat oder die normale 
Begebenheiten der Umwelt beeinflussen.

Leider gibt es heute im Bereich Akustik einen großen Unterschied zwischen der Erwartung des Bauherren und der Realität, mit 
welcher dieser spätestens beim Einziehen ins neue Haus konfrontiert wird. Deshalb ist es wichtig, dass das Bauunternehmen
die Erwartungen des Bauherren am Abschluss des Bauprojektes auch erfüllt! 

DIE ITALIENISCHE NORM ZUR AKUSTIK
In Italien wurde das Ministerialdekret vom 5/12/97, “Bestimmung der passiv akustischen Anforderungen an Gebäuden” erlassen, 

das Grenzwerte für die Eindämmung der Lärmbelastung in Innenräumen von Wohngebäuden festlegt.

Kategorie A: Wohn- oder ähnliche Gebäude

Kategorie B: Büro- oder ähnliche Gebäude

Kategorie C: Gebäude, die für Hotels, Pensionen und ähnliche Aktivitäten genutzt werden

Kategorie D: Gebäude, die für Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen genutzt werden

Kategorie E: Gebäude, die für schulische Aktivitäten auf allen Ebenen genutzt werden und ähnliche

Kategorie F: Gebäude, die für Freizeit- oder religiöse Aktivitäten und ähnliche Aktivitäten genutzt werden

Kategorie G: Gebäude, die für kommerzielle oder ähnliche Aktivitäten genutzt werden

Kategorien

Parameter

R’w D’2m,n,T,w L’n,w Lasmax 
Unkonstante Lärmbelastung

LA eq 
Konstante Lärmbelastung

1. D 55 45 58 65 25

2. A, C 50 40 63 35 35

3. E 50 48 58 35 25

4. B, F, G 50 42 55 35 35

Intensität des Lärms (dB)

Kein 
Schaden

Moderierter 
Stress

Starker 
Stress

Hör-
störungen

Schmerz-
grenze

Hör-
schäden

Italienische Gesetzgebung
AKUSTISCHER WOHNKOMFORT

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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AKUSTIKPANEELE FÜR
WÄNDE UND DECKEN

Akustische Sanierung 
oder Neubau?

Das Vergnügen,  
Ihre wohlverdiente Ruhe in 

bewohnten Räumen zu genießen!
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PHONESTAR
UMWELTFREUNDLICHE AKUSTIKPLATTE AUS 
WELLKARTON DER LETZTEN GENERATION

 TECHNISCHES DATENBLATT

  MIKROVIBRATIONEN
Der enthaltene Sand verwandelt die 

Vibrationen, die durch das Einwir-

ken von Schall entstehen, in kineti-

sche Energie. Die Vibrationen wer-

den somit erheblich reduziert und 

hohe Schalldämmwerte erreicht

  EINZIGARTIG
Auf Wand, Decke und Boden auf-

getragen, erreicht man mit dieser 

Platte eine, mit konventionellen 

Platten verglichen, viel bessere  

akustische Dämm-leistungen 

  NACHHALTIGKEIT
Aus einfachen Materialien wie Sand 

und Karton. Eine ökologische Platte 

mit unschlagbarer Schalldämmung 

 EMPFOHLEN FÜR
- Trennwände im Trockenbau

- Schalldämmung an Hochleistungstrennwänden und -decken

 MATERIAL
Wabenförmige Wellpappe und gepresster Quarzsand, mit sehr 

hoher Absorptionsleistung von akustischen Wellen, insbesondere 

im Niederfrequenzbereich

PhoneStar ST TRI PhoneStar ST TWIN

Abmessungen (mm) 1200x800 1250X625 1200x800

Dicke 12.5 mm 9 mm

Plattengewicht 17.5 kg/m2 11.5 kg/m2

Trittschalldämmung ΔLn,w 20 dB 18 dB

Luftschalldämmung Rw 36 dB 25 dB

Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.17 0.17

Brandklasse (EN 13501) E E

Druckfestigkeit 5 kN/m2 5 kN/m2

Sd-Wert 0,17 0,15

Anwendung Boden-/Wand-/Decken

Spezifische Wärme 1150 J/kgK

01

20
ETA N° 20/0371
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Silenz GIPS PLUS
DÜNNE AKUSTIKPLATTE MIT HOHER LEISTUNG
FÜR SANIERUNGEN DURCH DIREKTES BEFESTIGEN AN WÄNDEN 
UND DECKEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  FÜR DIE SANIERUNG 
 ENTWICKELT

Einzigartig, sie bietet eine

bemerkenswerte Luftschalldämm-

ung mit minimalem Platzverlust

  BEFESTIGUNG DURCH 
 ANKLEBEN

Direkte Befestigung durch ankle-

ben, mit einer erheblichen Verkürz-

ung der Bauzeit

  MINIMALER 
 PLATZVERLUST

Platzprobleme? Dank der Ober-

fläche der Platten und der Dicke 

von nur 14,5 mm ist es möglich, 

akustische Eingriffe mit sehr gerin-

gem Platzverlust zu erzielen

 EMPFOHLEN FÜR
Akustische Sanierung mit geringer Dicke, mit direkter Befesti-

gung auf bestehenden Wänden und Böden

 MATERIAL
Gipskartonplatte mit einer Dicke von 12,5 mm in Verbindung 

mit einer schalldämmenden und schwingungsdämpfenden 

EPDM-Matte, mit Vliesstoff beschichtet

Dicke ca. 15 mm (Platte 12,5 mm + EPDM-Masse 2 mm)

Plattengewicht ca. 14 kg/m2

Rw der Platte 34 dB (Prüfung nach UNI EN-ISO 717-1)

Dichte 
ca. 760 kg/m3 (Gipskartonplatten)
ca. 2200 kg/m3 (EPDM-Masse)

Wärmeleitfähigkeit λ 
0,21 W/mK (Gipskartonplatten)
0.17 W/mK (EPDM-Masse)

Dampfdiffusionswiderstand µ
10/4 (Gipskartonplatten)
7000 (EPDM-Masse)

Brandklasse Bs1d0

Plattengröße 1.2 x 2 mt= 2.4 m2

Verpackung 72 m2

02
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Silenz GIPSOGOMMA
SCHALLDÄMMPLATTE MIT GUMMIGRANULAT
FÜR DIE SANIERUNG DURCH DIREKTES ANBRINGEN 
AN WÄNDEN UND DECKEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  EINE WAND AUS GUMMI
Die Beschichtung mit einer Schicht 

aus hochelastischem Mikro-granu-

latgummi reduziert jeglichen Lärm!

  SCHNELLE VERLEGUNG
Direkte Befestigung auf dem Träg-

ermaterial (Kleben an die Wand 

- mechanische Befestigung an der 

Decke), das akustisch saniert werden 

soll, mit einer erheblichen Reduzie-

rung der Bauzeit

  MINIMALER PLATZVERLUST
Dank der Verbindung mit einer 

Gipskartonplatte und einer Gesamt-

dicke von nur 22,5 oder 32,5 mm ist 

es möglich, akustische Sanierungen 

mit geringem Platzverlust durch-

zuführen

 EMPFOHLEN FÜR
Akustische Sanierung mit geringer Dicke, direkte Anwendung 

auf bestehenden Wänden und Böden

 MATERIAL
12,5 mm - Gipskartonplatte gekoppelt mit einem Agglomerat aus 

Mikrogranulat bestehend aus vulkanisiertem Gummi mit hoher 

Dichte (750 kg/m3).

Dicke 22.5 mm 32.5 mm

Plattengewicht 17 kg/m2 24.5 kg/m2

Rw der Platte
31 dB 32 dB

(Prüfung nach UNI EN-ISO 717-1)

Dichte 
ca. 760 kg/m3 (Gipskartonplatten)

ca. 750 kg/m3 (Gummigranulat)

Wärmeleitfähigkeit λ
0,21 W/mK (Gipskartonplatten)

0,15 W/mK (Gummigranulat)

Dampfdiffusionswiderstand µ
10/4 (Gipskartonplatten)

dampfdurchlässig (Gummigranulat)

Brandklasse Bs1d0

Plattengröße 1.2 x 2 mt = 2.4 m2

Verpackung 60 m2

03
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Silenz GIPS
HOCHLEISTUNGS-AKUSTIKPLATTE ZUR 
SCHALLDÄMMUNG VON ZWISCHENWÄNDEN 
UND ZWISCHENDECKEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  PHONOIMPENDENT
Sehr hohe akustische Effizienz und

Schallschutzleistung mit nur 14,5 mm

  INTUITIVE VERLEGUNG
Befestigung an normaler Metall-

struktur- oder an Zwischendecken, 

gleich wie eine gewöhnliche 

Gipskartonplatte

  MEHRSCHICHTIG
Für eine maximale Leistung wird Si-

lenz Gips mit einem EPDM-Streifen 

auf den Metallrahmen befestigt, die 

Fugen mit Sonora Tape abgeklebt und 

zum Abschluss mit einer Gipskar-

tonplatte abgedeckt

 EMPFOHLEN FÜR
- Trockenbauwände

- Akustische Sanierung von hochwertigen Zwischenwänden und 

Zwischendecken

 MATERIAL
Gipskartonplatte  in Verbindung mit einer schalldämmenden und 

schwingungsdämpfenden Masse mit hoher Dichte und nied-

rigem Elastizitätsmodul aus EPDM (gelbe oder anthrazitfarben, 

je nach Verfügbarkeit).

Dicke ca. 15 mm (Platte 12.5 mm + EPDM-Masse 2 mm)

Plattengewicht ca. 14 kg/m2

Rw der Platte 34 dB (Prüfung nach UNI EN-ISO 717-1)

Dichte 
ca. 760 kg/m3 (Gipskartonplatten)
ca. 2200 kg/m3 (EPDM-Masse)

Wärmeleitfähigkeit λ 
0,21 W/mK (Gipskartonplatten)
0.17 W/mK (EPDM-Masse)

Dampfdiffusionswiderstand µ
10/4 (Gipskartonplatten)
7000 (Gipskartonplatten)

Brandklasse Bs1d0

Plattengröße 1.2 X 2mt = 2.4 m2

Verpackung 72 m2
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Silenz PUR-MIX
AKUSTIKPLATTE MIT RECYCELTEN POLYURETHAN- 
FLOCKEN FÜR DIE SANIERUNG, DURCH DIREKTE 
ANBRINGUNG AN DER WAND

  FÜR DIE SANIERUNG 
 ENTWICKELT

Die Beschichtung mit einer Schicht 

aus hochelastischen Polyurethan- 

Flocken reduziert jeglichen Lärm!

  VERLEGUNG DURCH 
ANKLEBEN
Direkte Verklebung an der Wand, 

mit einer erheblichen Verkürzung 

der Bauzeit 

  MINIMALER PLATZVERLUST
Dank der eingesetzten Gipskarton-

platte mit einer Gesamtdicke von 

nur 33 mm ist es möglich, akusti-

sche Sanierungen mit geringem 

Platzverlust durchzuführen

 EMPFOHLEN FÜR
Sanierungen: geringe Dicke durch direktes Ankleben an den be-

stehenden Wänden 

 MATERIAL
Spezielle 12,5 mm- Gipskartonplatte in Verbindung mit einer 

Agglomeratplatte aus flexiblen Polyurethanschaum-Flocken

05

 TECHNISCHES DATENBLATT

Dicke 20 mm 30 mm

Plattengewicht 9,5 kg/m2 10,5 kg/m2

Rw der Platte
31 dB 32 dB

(Prüfung nach UNI EN-ISO 140-4 e UNI EN-ISO 717-1)

Dynamische Steifheit des Polyu-
rethan-Agglomerats s’

19,9 MN/m3 8,8 MN/m3
(Prüfung nach UNI EN-ISO 140-4 e UNI EN-ISO 717-1)

Wasserdampfdiffusions-
wiederstand µ

5,2 
(Prüfung nach EN 12086)

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit
Polyurethan-Agglomerat λ

0,038 W/mK

Spezifische Wärmekapazität R 0,44 m2K/W 0,71 m2K/W

Spezifische Wärmekapazität des 
Polyurethan-Agglomerats

1800 J/kgK

Brandklasse Klasse F (Prüfung nach EN 13501-1)

Plattengröße 1.2 x 2 mt = 2.4 m2

Verpackung 120 m2 96 m2

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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Silenz WOOD
STARRE UND GLEICHZEITIG ELASTISCHE 
PLATTE ZUR SCHALLDÄMMUNG ZWISCHEN 
ZIEGEL- MAUERWERK

 TECHNISCHES DATENBLATT

  MASSE-FEDER-MASSE
2 cm weiche Polyesterfaser, die 

zwischen zwei Lagen 1 cm dicker 

Holzfaserplatte eingeschlossen ist, 

um die Schalldämmung für alle Fre-

quenzbereiche zu gewährleisten

  ÖKOLOGISCH UND 
 ATMUNGSAKTIV

Sie besteht zu 100% aus recycelten 

Materialien und ist völlig diffusions-

offen, wodurch die Gefahr von Kon-

densbildung vermieden wird

  SELBSTTRAGEND
Ankleben an die erste Ziegelwand, 

abdichten der Fugen mit Sonora 

Tape und abschluss mit der zweiten 

Ziegelwand

 EMPFOHLEN FÜR
Trennwände aus Ziegeln zwischen den Wohnungen

 MATERIAL
Polyesterfasermatte mit einer Dichte von 30 kg/m3 zwischen 

zwei Platten aus gepresster Holzfaser mit einer Dichte von 

250 kg/m3

Dicke 40 mm

Gewicht ca. 5.2 kg/m2

Rw der Platte 32 dB

Hitzebeständigkeit 0.56 m2 K/W

Sd-Wert Sd= 0.18 m

Wärmekapazität 
2100 J/kgK (Holzfaser)
1200 J/kgK (Polyester-Faser)

Brandklasse E

Plattengröße 0.6 x 1.4 mt = 0.84 m2

Verpackung 50.4 m2
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Silenz T-SOUND EVO
SCHALLDÄMMENDE UND 
SCHWINGUNGSDÄMPFENDE POLYMERBAHN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  LEISTUNGSSTARK
Diese viskoelastische Baukompo-

nente bietet eine Luftschalldäm-

mung von bis zu 27 dB mit nur 4 

mm Dicke 

  POLIVALENT
Es kann an der Wand und an 

der Zwischendecke zwischen 2 

Gipskartonplatten verlegt oder zur 

Auskleidung von verschiedenen 

Hohlräumen am Bau verwendet 

werden

  HANDLICH UND 
 WASSERDICHT

Die selbstklebende Seite ermög-

licht eine einfache und präzise 

Montage, die elasto-plastomere 

Komponente sorgt für Luft- und 

Wasserdichtigkeit

 EMPFOHLEN FÜR
- Schalldämmende Trennwände und Zwischendecken

- Schalldämmung unter Blech

- Auskleidung von Hohlräumen, Anlagekästen, Abflüssen, 

Toilettenspülkästen

 MATERIAL
Elasto-plastomere Bitumenmembran, einseitig mit Polypropy-

lengewebe abgedeckt, selbstklebend.

Dicke 4 mm (± 5%)

Gewicht Ca. 5.4 kg/m2

Schalldämmung Rw=27 dB (theoretischer Schätzwert)

Wärmeleitfähigkeit λ= 0.17 W/mK

Komprimierung CP1

Dynamische Steifigkeit S’=320 MN/m3

Dampfdiffusionswiderstand µ 100.000

Abmessungen 1 x 8.5 mt= 8.5 m2
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PHONESTRIP
UMWELTVERTRÄGLICHER ENTKOPPELUNGSSTREIFEN 
AUS WELLPAPPE UND GEPRESSTEM QUARZSAND 
FÜR WAND-BODEN-VERBINDUNGEN BEI HOLZSTRUKTUREN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  UNABHÄNGIG VOM 
 LASTDRUCK

Verschiedene Lasten in der Kon-

struktion haben keine Auswirkungen 

auf die Leistung des Produktes

  LEISTUNGSSTARK
Die Schwingungsreduzierung ist völlig 

anders als bei herkömmlichen Mate-

rialien: Sie funktioniert nicht durch 

elastische Dämpfung, sondern durch 

die Umwandlung von Schwingungen 

in Mikrovibrationen des enthaltenem 

Sandes. Es ist keine statische Berech-

nung erforderlich: Einfach einsetzen 

und es funktioniert!

  NACHHALTIG
Aus einfachen Materialien wie Sand und 

Pappe, eine umweltfreundliche Platte 

mit unschlagbarer akustischer Leistung

 EMPFOHLEN FÜR
Holzkonstruktionen: Reduzierung der Strukturschwingungen 

durch Entkoppelung der Verbindung zwischen Wand und Decke

 MATERIAL
Wabenförmige Wellpappe und gepresster Quarzsand, mit sehr 

hoher Schwingungdämpfungsleistung an der Wand-Boden-Ver-

bindung in Holzkonstruktionen, insbesondere im Niederfrequenz-

bereich

Länge 1200 mm ±3 mm
Breite da 50 a 240 mm
Dicke 15 mm ±1 mm
Dichte 1200 kg/m3

Gewicht 18 kg/m2

Wärmeleitfähigkeit 0.17 W/mK
Feuerwiderstandsklasse E (EN 13501)
Feuerwiderstandsklasse 23.00 N/mm2 (DIN EN 26891)
Charakteristischer Widerstand fc,d 17.69 N/mm2 (mit Sicherheitsfaktor)
Sicherheitsfaktor 1.3 (DIN 1995-1-1/NA, Tabelle NA.2 and 3)
Deformazione finale 3,5 mm +/- 0,5mm (GA bauart AZ: 18-G-027)
Kij-Wert (L-Stoß) 16 dB
Kij-Wert (L-Stoß) 17 dB (Boden - untere Wand)

17.3 dB (Boden - obere Wand)
21.8 dB (untere Wand - obere Wand)

PhoneStrip
15 mm

BKij = 2  1,8 dKij= 21,8 dB

Kij = B

PhoneStrip
15 mm

17,3 dB
PhoneStrip
15 mm

Kij = 16,0 dBKij = 16,0 dB
Kij =  1 7,0 dB

PhoneStrip
15 mm

Kij= 17,0 dB

Percorso di trasmissione 
Solaio / parete inferiore («giunto a L»)

Percorso di trasmissione 
Solaio / parete inferiore («giunto a T»)

Percorso di trasmissione 
parete superiore/parete inferiore

Percorso di trasmissione 
Solaio/parete superiore

I CERTIFICATI
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VIBRADYN & VIBRAFOAM
ELASTISCHE POLYURETHAN-ELASTOMERMATTEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

 EMPFOHLEN FÜR
Realisierung von Antivibrationspunkten, die als Dämpfungs-ver-

bindung in Stahl-, Holz-, Betonstrukturen oder als Antivibration 

im Industrie- und Bahnbereich eingesetzt werden

09

  HIGH-TECH
Eine vollständige Palette von Antivi-
brationsprodukten mit sehr guter Lei-
stung, zur Reduzierung von Vibratio-
nen im Bauwesen und in der Industrie

  ZUSCHNITT NACH MAß
Pünktlich geliefert, in Streifen oder in 
Platten: Wir erfüllen die Anforderungen 
der anspruchsvollsten Projektanten!

  POLYURETHAN-ELASTOMER 
MIT GEMISCHTEN ZELLPOREN
Vibrafoam® ist ein Elastomer, das im Ma-
schinenbau und im Bauwesen zur Dämpf-
ung von Schwingungen eingesetzt wird. 
Seine Struktur bietet eine doppelte Wir-
kung: Federung + Dämpfung

  GESCHLOSSENZELLIGES 
POLYURETHAN-ELASTOMER
Vibradyn®  ist ein für hohe Belastungen 
geeignetes Elastomer, das dank seiner 
Struktur kein Wasser absorbiert und eine 
vollständige Federwirkung garantiert

Vibrafoam

verfügbare Dicken: 12.5 oder 25 mm

Farbe Statische Belastung
(N/mm2)

Dynamische Belastung 
(N/mm2)

Maximale Belastung 
(N/mm2)

SD10 Rot 0.010 0,016 0,5
SD16 Rosa 0.016 0,026 0,7
SD26 Orange 0,026 0,040 1,0
SD40 Gelb 0,040 0,065 2,0
SD65 Hellgrün 0,065 0,110 2,5
SD110 Grün 0,110 0,170 3,0
SD170 Dunkelgrün 0,170 0,260 3,5
SD260 Petroleum 0,260 0,400 4,0
SD400 Blau 0,400 0,650 4,5
SD650 Dunkelblau 0,650 0,950 5,5
SD950 Dunkelviolett 0,950 1,450 6,0
SD1300 Violett 1,300 2,000 6,5
SD1900 Bordeaux 1,900 2,800 7,0

Vibradyn

verfügbare Dicken: 12.5 oder 25 mm

Farbe Statische Belastung
(N/mm2)

Dynamische Belastung
(N/mm2)

Maximale Belastung
(N/mm2)

S75 Gelb 0,075 0,120 2,0
S150 Grün 0,150 0,250 3,0
S350 Blau 0,350 0,500 4,0
S750 Rot 0,750 1,200 6,0
S1500 Orange 1,500 2,000 8,0

*Werte die vom Formfaktor q = 3 abhängen

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023



silenzio 17

R1

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Silenz TAGLIAMURO LATER
AKUSTISCHE MAUERTRENNLAGE-STREIFEN MIT 
HOHER DICHTE FÜR ZIEGEL- UND HOLZWÄNDE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  STABIL
Die hohe Elastizität und Druckfestig-

keit machen es ideal für den Einsatz 

unter hohen Belastungen mit line-

arer Massenverteilung, wie Ziegel 

und Massivholzwände

  EINSATZBEREICH
Die Vibration zwischen Mauerwerk 

und Decke tendiert dazu, sich in 

die Hohlkörper der Wände zu ver-

lagern, da diese leichter und somit 

ausgezeichnete Schalleiter sind. 

Diese Geräusche werden dann vom 

menschlichen Ohr wahrgenommen

  PRAKTISCH
Einfach das Produkt auf dem Dach-

boden ausrollen oder direkt als 

Unterlage einer neuen Ziegelwand 

verwenden oder direkt an Holz-

wänden befestigen / kleben

 EMPFOHLEN FÜR
Elastische Unterwandfuge in Massivholz- oder Ziegelwänden

 MATERIAL
Hochdichtes vulkanisiertes Gummimikrogranulat (750 kg/m3) 

aus synthetischen Elastomermischungen

Dicke 5 mm

Gewicht 0.37kg/ml (largh.100mm)

0.56kg/ml (largh. 150mm)

0.75 kg/ml (largh. 200mm)

0.94 kg/ml (largh. 250mm)

1.12 kg/ml (largh. 300mm)

Länge 10 ml

Dichte 750 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit 0.113 W/mK

Dynamische Steifigkeit 55 MN/m3

10
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Silenz TAGLIAMURO GIPS
SELBSTKLEBENDES, ENTKOPPELNDES 
AKUSTIKBAND FÜR LEICHTE GIPSKARTONWÄNDE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  INTELLIGENT
Praktisch und leicht, in der doppel-

seitigen Version kann es direkt auf 

den Metallrahmen geklebt werden

  ANWENDUNG
Die Verwendung zwischen der Me-

tallstruktur und den Berührungs-

punkten mit der Decke, den angren-

zenden Wänden und dem Boden 

ermöglicht es, eine elastische Fuge 

zu schaffen und strukturelle Schal-

lbrücken zu vermeiden

  WINDDICHT
Die Polyethylenstruktur bietet Luft- 

und Nageldichtheit

 EMPFOHLEN FÜR
Entkoppelung von Leichtbauwänden mit Metall- oder Holzkern 

und Zwischendecken

 MATERIAL
Vollständig geschlossenzellig geschäumtes und vernetztes 

Polyethylen mit einer Dichte von ca. 35 kg/m3, ein- oder beid-

seitig klebend

Dicke ca. 4 mm

Dichte 35 kg/m3

Länge 20 ml

Breite 30 / 50 / 70 /95 mm

Dynamische Steifigkeit 60 MN/m3

11
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SONORA PRO
TRITTSCHALLDÄMMFILZ DER NEUESTEN GENERATION
AUS EINEM SYNTHETISCHEN STRUKTURVLIES UND EINER
POLYETHYLEN- DAMPFSPERRE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  LANGLEBIGKEIT
Geringes Absetzen im Laufe der Zeit 

um ca. <8,5%. Dieses Trittschallvlies 

hat eine ideale dynamische Steifigkeit, 

für langfristig stabile Leistungen

  WASSERDICHTIGKEIT
Im oberen Teil, einsetzbar als Dampf-

sperre. Das Vlies wird mit selbstkle-

benden  Überlappungen geliefert, es 

hat außerdem eine wärmereflektie-

rende Funktion. Unverzichtbar, 

wenn Flüssigestriche darüber ge-

gossen werden

  PRAKTISCH UND 
 WIEDERVERWERTBAR

Kleine 1x10m-Rolle, leicht zu schnei-

den und zu handhaben. Für moderne 

Baustellen. 100% recycelbar

 EMPFOHLEN ALS
Trittschalldämmmatte für Fußbodenheizungssysteme

 MATERIAL
Mehrschichtverbundvlies der neuesten Generation mit koagu-

liertem Vliesstoff aus verharzter Polyester-Kunstfaser, gekoppelt 

mit einer speziellen PE-Folie

Dicke ca. 6.5 mm
Rohdichte 150 kg/m3

Trittschalldämmung ΔLn,w= 36 dB 
(nach Prüfung UNI EN ISO 12354)

Gefühlte dynamische Steifigkeit S’= 21 MN/m3 
Dynamische Steifigkeit S’= 37 MN/m3 
Resonanzfrequenz 53.25 Hz
Dynamischer Dämpfungsfaktor 0.59
Komprimierung 8.5%
Optimale Belastung des Systeme 120 kg/m2

Sd-Wert Sd= 40 m
Wärmeleitfähigkeit λ= 0.055 W/mK
Abmessungen Rolle 1 m x 10 m (h x B) = 10 m2 

Mit selbstklebendem Überlappungsstreifen

Selbstklebende ÜberlappungDampfsperre

12
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Verbesserte Elastizität des PE’sÜberlappungsstreifen

SONORA TN
TRITTSCHALLDÄMMMATTE MIT GESCHLOSSENEN POREN, 
VERNETZTER PE-MATTE IN VERBINDUNG MIT EINER VI-
SKOELASTISCHEN POLYMERUMMANTELUNG

 TECHNISCHES DATENBLATT

  LANGLEBIGKEIT
Klasse CP1, dank der idealen dynami-

schen Steifigkeit für eine langfristig 

stabile Wirkung. Kein unerwünschtes 

Absetzen und gleichbleibende Lei-

stung!

  HOHE GRAMMATUR UND 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die viskoelastische Polymerhülle 

bietet eine hohe mechanische Resi-

stenz und dank ihres Gewichts von 

2,3 kg/m2 eine erhebliche Luftschall-

dämmung

  PRAKTISCH
Kleine Rolle von 1x6 m, leicht zu schnei-

den und zu handhaben. Für moderne 

Baustellen

 EMPFOHLEN FÜR
- Bodenaufbauten mit Fußbodenheizung

- Wandschalldämmung als zusätzliche, schalldämmende 

Membrane

 MATERIAL
Viskoelastischer Polymer-Schallschutzmantel mit hohem 

Gewicht und Reißfestigkeit, gepaart mit vollständig geschlossen 

Zellen, expandiertem, vernetztem PE mit verbesserter Elastizität. 

Ausgestattet mit Selbstklebekante.

Dicke ca. 6.5 mm
Oberflächendichte 2.3 kg/m2

Trittschalldämmung ΔLn,w= 35 dB (Prüfung nach UNI EN ISO 12354)
Schalldämmung Rw= 22 dB
Dynamische Steifigkeit S’= 34 MN/m3

Spezifischer Luftstromwiderstand R> 100 kPa*s/m2

Resonanzfrequenz 65.7 Hz
Komprimierungsklasse CP1
Optimale Belastung des Systeme 120 kg/m2

Sd-Wert Sd= 20 m
Wärmeleitfähigkeit Polymerbahn λ= 0.200 W/mK
Wärmeleitfähigkeit Polyethylen λ= 0.034 W/mK
Rollenabmessung Rolle 1.08 m x 6 m (h x L) = 6.48 m2

Mit selbstklebendem Überlappungsstreifen
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SONORA MATT 3000

 TECHNISCHES DATENBLATT

14
TRITTSCHALLDÄMMMATTE FÜR DEN UNTERBODEN
AUS RECYCELTEM POLYURETHAN-AGGLOMERAT,
GEKOPPELT MIT EINER POLYETHYLEN-DAMPFSPERRE

  VORTEILE
- Wasserdichte Dampfsperre

- Hervorragende Reduzierung

des Trittschalls ΔLw

- 100% recyclebar und 

wiederverwertbar

- Dichte 80 Kg/m3

  BESCHREIBUNG
Trittschalldämmatte, ideal für Un-

terböden unter Estrichen in Neu-

bauten und in der Sanierung, 

bestehend aus recyceltem Polyu-

rethan-Agglomerat mit Dichte 80 

Kg/m3, gekoppelt mit einer was-

serdichten Dampfsperre aus aus 

Polyethylen mit hohem Flächen-

gewicht und mit selbstklebender 

Überlappung.

Das Produkt ist zu 100 % recycelbar.

Agglomeratschicht aus
recyceltem Polyurethan

Dampfsperre mit
selbstklebender Kante

Dicke 7 mm 10 mm
Länge 20 m 12 m
Höhe 1,50 m (+ 10 cm Kleberand)
Rolle 30 m2 18 m2

Palette 180 m2 108 m2

Mechanische und thermische Eigenschaften
Dichte ρ 80 kg/m3

Bruchdehnung 40 %
Recycelter Inhalt >90 %
Farbe variable
Kriechverhalten (1,50 KPa) <7 % nach 10 Jahren
Zusammendrückbarkeitsklasse CP2
Wärmeleitfähigkeit λ 0,035 W/mK
Sd-Wert >100 m

Akustische Merkmale
Dicke 7 mm 10 mm
Strömungswiderstand der Luft r <10 kPa*s/m2

Systemresonanzfrequenz f0 53,5 Hz 47,5 Hz
Dynamische Steifigkeit S’ 19,9 MN/m3 12,5 MN/m3
Geschätzte Verringerung der Trittschalls ΔLw 38 dB 40 dB
Verringerung des Trittschalls ΔLw 
(Estrich 125 kg/m2) 30 dB 33 dB

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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SONORA STRONG
TRITTSCHALLDÄMMMATTE AUS HOCHWERTIG VERNETZTEM POLYETHYLEN MIT 
OPTIMIERTER ROBUSTHEIT, LAMINIERT MIT POLYESTER VLIES

 TECHNISCHES DATENBLATT

  DÄMPFEIGENSCHAFT
Hochelastisches, vernetztes

Polyethylen mit spezieller Prägung, 

Trittschalldämmung bis zu 40 dB

  STUFENFALZ
Ausgestattet mit einem funktionel-

lem Stufenfalz in Längsrichtung

  ZUSAMMENSETZUNG
Auf 5mm expandierter geschlos-

senzelliger PE- Schaumstoff, lami-

niert mit einem weichem PET- Vlies

 EMPFOHLEN FÜR
Trittschalldämmung unter Estrichen.

Empfohlene Estrichdicke 6 cm

 MATERIAL
Speziell geprägter, geschlossenzelliger PE- Schaumstoff, lami-

niert in Verbindung mit einem PET- Nadelvlies mit hoher Fe-

derwirkung

Dicke 8 mm (5 mm PE + 3 mm PET- Vlies)

Länge 50 m

Breite 1,50 m

Rolle 75 m2

Dichte
30 kg/cm (Polyethylen)
200 gr/m2 (Polyestervlies)

Farbe Hellgrau

Komprimierungsklasse CP2 (laut Norm UNI EN 13162)

Wärmeleitfähigkeit λ 0,034 W/mK (laut Norm UNI EN ISO 12667)

Sd-Wert 18 m (laut Norm UNI 10351)

Brandklasse Euroklasse E (laut Norm UNI EN 13501-1)

Scheinbare dynamische Steifigkeit S`t 10 MN/m3  (laut Norm UNI EN 29052-1)

Dynamische Steifigkeit  S’ 26 MN/m3 (laut Norm UNI EN 29052-1)

Geschätzte Verringerung der Trittschalls ΔLw 40 dB

Verringerung des Trittschalls ΔLw 
(Estrich 125 kg/m2)

34 dB (laut Norm UNI EN ISO 12354-2 und 
UNI TR 11175)

Besondere Beschaffenheit der 
Oberfläche

Überlappungsstreifen
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SONORA BIT
TRITTSCHALLDÄMMMATTE AUS VERSTÄRKTEM 
POLYPROPYLEN UND BITUMEN MIT SPEZIELLER
VERNADELTER POLYESTER-FASERSCHICHT

 TECHNISCHES DATENBLATT

  SCHALLDÄMMEND
Dank seines Gewichtes von fast 2 kg/m2 

bietet es eine Reduzierung der Luft-

schallgeräusche bis zu 20 dB

  RESISTENT
Die bitumenverstärkte Polypropyle-

nummantelung bietet absolute Begeh- 

und Reißfestigkeit

  SCHNELLE UND EINFACHE 
VERLEGUNG
Die spezielle Materialstruktur er-

möglicht ein schnelles und präzises 

Schneiden, mit einer erheblichen 

Reduzierung der Verlegezeit

 EMPFOHLEN FÜR
- Trittschalldämmung unter Estrichen

- Wandschalldämmung als schalldämmende Hülle

 MATERIAL
Schalldämmende Membrane aus bitumenverstärktem Polypropylen 

mit hoher Grammatur und Reißfestigkeit, verbunden mit einer speziel-

len vernadelten Schicht aus Polyesterfaser, mit Überlappungsstreifen

Dicke ca. 7.5 mm
Oberflächendichte 1.90 kg/m2
Geschätzte Trittschalldämmung ΔLn,w= 31 dB (Prüfung nach UNI EN ISO 12354)

Trittschalldämmung ΔLn,w= 28 dB (Prüfung nach UNI EN ISO 140/6 
- UNI EN ISO 717/2)

Schalldämmung Rw=20 dB
Gefühlte dynamische Steifigkeit S’= 7 MN/m3
Dynamische Steifigkeit S’= 24 MN/m3
Spezifischer Luftstromwiderstand R> 100kPa*s/m2
Resonanzfrequenz 39.0 Hz
Komprimierung CP2
Optimale Belastung des Systeme 120 kg/m2
Sd-Wert Sd= 15 m
Wärmeleitfähigkeit Polymerbahn λ= 0.19 W/mK
Wärmeleitfähigkeit Polyester-Faser λ= 0.033 W/MK
Rollenabmessung Rolle 1.05 m x 10 m (h x B) = 10.5 m2

Mit selbstklebendem Überlappungsstreifen
(Nettofläche = 10 m2)

Überlappungsstreifen
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 TECHNISCHES DATENBLATT

  DÜNN
Erhältlich in den Dicken 3, 5 und 10 mm, 

bietet es eine gute Trittschalldäm-

mung mit einem ausgezeichneten 

Qualitäts/Preis-Verhältnis 

  POLIVALENT
Kann sowohl unter Estrichen als 

auch (in 3 mm Dicke) unter schwim-

menden Parkettböden verwendet 

werden

  VERNETZTES POLYETHYLEN
Das verwendete vernetzte geschäum-

te Polyethylen auf Polypropylenbasis 

bietet eine gute Druckfestigkeit

 EMPFOHLEN FÜR
Trittschalldämmung bei einer Mindeststärke des Estrichs von 5 cm

 MATERIAL
Vollständig geschlossenzelliges, geschäumtes, physikalisch 

vernetztes Polyethylen mit hoher Druckfestigkeit und geringer 

langfristiger Verformung

Dicke 3 mm 5 mm 10 mm

Rohdichte 33 kg/m3 33 kg/m3 33 kg/m3

Trittschalldämmung ΔLn,w= 20 dB ΔLn,w= 28 dB ΔLn,w= 30 dB

Dynamische Steifigkeit S’= 80 MN/m3 S’= 60 MN/m3 S’= 32 MN/m3

Dampfdiffusions-
widerstand

µ= 3600 µ= 3600 µ= 3600

Wärmeleitfähigkeit λ= 0.034 W/mK λ= 0.034 W/mK λ= 0.034 W/mK

Rollenabmessung 1,5x50 m= 75 m2 1,5x50 m= 75 m2 1,5x40 m= 60 m2

Komprimierung CP2 CP2 CP2

SONORA PE
TRITTSCHALLDÄMMMATTE AUS GESCHÄUMTEM, 
CHEMISCH VERNETZTEM POLYETHYLEN MIT 
GESCHLOSSENEN POREN
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STEPSOUND ZERO
VORGEMISCHTE AKUSTIKMASSE FÜR DIE SCHALLDÄMMUNG 
AN TREPPEN UND WANDANSCHLÜSSEN

 EMPFOHLEN FÜR
- Trittschalldämmung an Treppen, mit anschließender direkter 

Verklebung der Fliesen

- Installation einer seitlichen und oberen Schalltrennung für Massivwände

 MATERIAL
Gebrauchsfertige Elastomer-Akustikpaste, mit verschiedenen 

technischen Klebeharzen und Klebstoffzusätzen

18

Verlegung von STEPSOUND 
ZERO unter Keramikfliesen

Verlegung von STEPSOUND ZERO 
als elastische Trennlage bei Zwi-
schenwänden

  TREPPEN UND 
 TREPPENABSÄTZE, OK!

Aufgetragen auf massiven Stiegen, 
kann es nach Trocknung sofort mit 
massiven Bodenbelegen abgedeckt 
werden: Die Schalldämmung einer 
Stiege war noch nie so einfach!

  SCHNELLE SANIERUNG
Direkt auf den alten, vorhandenen 
Bodenbelägen aufstreichbar 

  ENTKOPPLUNGSMITTEL 
FÜR ZIEGELWÄNDE
Die Verwendung zwischen der 
Ziegeltrennwand und verschiedenen 
Berührungspunkten mit der Decke, 
den angrenzenden Wänden und dem 
Boden ermöglicht es, eine elastische 
Fuge zu schaffen und somit jegliche 
Schallbrücken zu vermeiden

  KLEBENDE, AKUSTIK- 
ABDICHTUNG
Die in der Elastomermischung 
enthaltene Sandkomponente 
ermöglicht einen perfekten Halt des 
Fliesenklebers

 TECHNISCHES DATENBLATT

Durchschnittlicher Verbrauch ca. 5 kg/m2

Ideale Verlegedicke 4-5 mm

Dynamische Steifigkeit S’=35 MN/m3

Trocknungszeit ca. 24h

Verformung unter Druckbelastung von 200 kg/m2 10%

Messung der Luftschalldämmung auf
Gipskartonplatte

ΔRw= 6 dB 

Trittschallverbesserung (Mittelwert) ΔLn,w = 25 dB

Schalldämmung Rw= 15 dB

Wärmeleitfähigkeit λ= 0.12 W/mK

Abmessungen Eimer zu 15 kg

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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SONORA TOP FLOOR
“TOP PERFORMER”: SCHALLDÄMMENDE UND 
TRITTSCHALLDÄMMENDE AKUSTIKPLATTE FÜR 
UNTERBÖDEN IM TROCKENBAU

 TECHNISCHES DATENBLATT

  3  in 1: UNSCHLAGBARE 
LEISTUNGEN
Mit einer einzigen Verlegung: 

Trittschallschutz, Luftschalldämmung 

und Unterlage für den Fertigfußboden. 

Alles innerhalb 32,5 mm!

  MIKROVIBRATIONEN
Der enthaltene Sand wandelt die 

durch den Lärm erzeugten 

Schwingungen in  kinetische Energie 

um, wodurch diese Vibrationen 

erheblich reduziert und extrem hohe 

Schalldämmwerte erreicht werden

  NACHHALTIGKEIT
Aus einfachen Materialien wie Sand 

und Pappe, ein ökologisches Paneel 

mit unschlagbarer akustischer 

Leistung

 EMPFOHLEN FÜR
Realisierung von Böden und Unterböden mit geringer Dicke. 

Ausgezeichnet auf Holzdecken.

 MATERIAL
Kopplung von einer Gipsfaserplatte mit einer Gesamtdicke von 20 mm 

und einer Dichte von 1150 kg/m3 an eine spezielle, ökologisch 

nachhaltige PHONESTAR-Wabenwellpappe mit Quarzsand mit 

sehr hoher Schallwellenabsorptionsfähigkeit, insbesondere im 

Tieffrequenzbereich.

Dicke 32.5 mm

Plattengewicht 40 kg/m2 (24 kg/Platte)

Rw der Platte (sp. 32mm) 41 dB Prüfung nach (UNI EN ISO 717-1)

Plattengröße 1.2 x 0.5 m = 0.6 m2

Verlegen von SONORA TOP 
FLOOR mit Stufenfalz

Verlegen von SONORA TOP 
FLOOR mit Stufenfalz

Verlegen von SONORA TOP 
FLOOR mit Stufenfalz

Rw der Platte (nach Prüfung) = 41 dB!
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SONORA RUBBER
TRITTSCHALLDÄMMMATTE AUS VULKANISIERTEM 
GUMMI-MIKROGRANULAT MIT HOHER DICHTE FÜR 
DIE VERLEGUNG UNTER KERAMIKBÖDEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  SCHNELLE SANIERUNG
Die Matte wird direkt auf den alten, 

vorhandenen Keramikboden ge-

klebt und dann mit einem neuen 

Bodenbelag abgedeckt

  ELASTISCH UND 
 SCHWINGUNGSDÄMPFEND

Die bekannten Anti-Vibrations-

Eigenschaften von Gummi bieten 

eine hohe Dämpfungskapazität bei 

Verlegung unter  Fliesen

  RECYCELBAR 
Produziert mit Mikrogranulat aus 

vulkanisiertem Gummi, zu 100% 

wiederverwertbar

 EMPFOHLEN FÜR
- Sanierung mit Einbau unter Fliesen

- Trittschalldämmung unter Estrichen

 MATERIAL
Agglomerat aus hochdichtem vulkanisiertem Gummi-Mikrogra-

nulat aus natürlichen und synthetischen Elastomermischungen  

mit sehr hoher Elastizität und Reißfestigkeit

Dicke
3 mm (direkt unter 

Vliesen verlegt)
5 mm 

(unter Estrich verlegt)

Rohdichte 720 kg/m3 720 kg/m3

Trittschalldämmung ΔLn,w= 17 dB ΔLn,w= 25 dB

Dynamische Steifigkeit S’=88 MN/m3 S’= 55 MN/m3

Sd-Wert 30 m 50 m

Wärmeleitfähigkeit λ= 0.123 W/mK λ= 0.123 W/mK

Rollenabmessung
Rolle 1 m x 15 m 
(h x B) = 15 m2

Rolle 1 m x 10 m 
(h x B) = 10 m2
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UHB PROFESSIONAL
TRITTSCHALLDÄMMUNG MIT HOHER DICHTE FÜR 
SCHWIMMEND VERLEGTE BÖDEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  TRITTSCHALLDÄMMUNG
Zusätzliche Reduzierung des Nach-

hallens um bis zu 7%

  DAMPFSPERRE
Sd-Wert=100 m, Schutz des Bodens 

vor aufsteigender Feuchtigkeit in/

unter Estrichen

  PROFESSIONELL
Die hohe Dichte und die selbst- 

klebende Kante ermöglichen eine 

präzise und schnelle Verlegung. 

Bietet kein Hindernis für den Wärme-

durchgang bei Fußbodenheizung

 EMPFOHLEN FÜR
Hochwertige schwimmende Unterbodenverlegung für Parkett/

Laminat oder LVT

 MATERIAL
Spezieller 80 kg/m3 Polyethylenschaum mit hoher Dichte, auf der 

Oberseite mit einer 170 my LDPE-Hartfolie beschichtet, die speziell 

als Dampfsperre geeignet ist. Mit einer 6 cm langen, selbst-

klebenden Überlappungslinie ausgestattet

Dicke Sp (mm) 2 mm

Trittschalldämmung ΔLn,w (dB) 19 dB

Druckspannung bei vorübergehender Belastung CS (kPa) ≥ 10 kPa

Druckspannung bei permanenter Belastung CC (kPa) ≥ 2 kPa

Hitzebeständigkeit R (m2K/W) ca. 0,05 m2K/W

Ausgleichsfähigkeit PC (mm) ≥ 0,5 mm

Sd-Wert SD (m) 100m

Rollenabmessung (h x B) hxl (m) 1 m (+6 cm Über-
lappung) x 25 m

Palette - 200 m2 (8 Rollen)

21

Haltbarkeit des Bodens Technischer Komfort Akustischer Komfort

Gleicht unregel-
mäßigkeiten aus

Schützt vor 
Feuchtigkeit Druckfest Mit Bodenheizung 

kompatibel
Reduziert 
Nachhall

Reduziert den 
Trittschall

Bis zu 1 mm Sd= 100 m ≥ 40 kPa Hitzebeständ. 0,050 m2K/W Bis zu 7% Bis zu 19 dB

m2 k/w

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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UHB UNDERFLOOR
UNTERBODEN AUS NATÜRLICHEN HOLZFASERN
FÜR SCHWIMMENDE BÖDEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  NATÜRLICH
Hergestellt aus Abfällen der Na-

delholzverarbeitung, 100% wieder-

verwertbar und nach den streng-

sten Richtlinien des FSC (Forest 

Stewardship Council) zertifiziert

  STABIL
Beständig gegen chemische Lö-

sungsmittel und Belastungen bis zu 

15 t/m2, bietet es eine Nivellierung 

von Unebenheiten bis zu 3 mm

  EINFACH
Die starre, quadratische Form und 

die praktische Verpackung machen 

es zu einem idealen Produkt für das 

“Do-it-yourself-Verlegen”

 EMPFOHLEN FÜR
Schwimmende Unterbodenverlegung unter hochwertigem 

Parkett/Laminat

 MATERIAL
Praktische, starre Quadrate aus natürlicher Holzfaser mit einer 

Dichte von 250 kg/m3, mit hervorragenden Trittschalldämpfungs-

eigenschaften, dank des fasrigen Materials

Dicke Sp (mm) 3/4/5/7 mm

Trittschalldämmung ΔLn,w (dB) da 15 a 19 dB

Druckspannung bei vorübergehender Belastung CS (kPa) 150 kPa

Druckspannung bei permanenter Belastung CC (kPa) ≥ 2 kPa

Hitzebeständigkeit R (m2K/W) ca. 0,07 m2K/W

Ausgleichsfähigkeit PC (mm) ≥ 0,5mm 
(bis zu 3 mm)

Sd-Wert SD (m) 0,03 m

Abmessungen hxl (m) 79 x 59 cm
Verpackung hxl (m) Packet von 7 m2

(Dicke 4, 5 und 7 mm)
Packet von 9,3 m2 
(Dicke 3 mm)
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Haltbarkeit des Bodens Technischer Komfort Akustischer Komfort

Gleicht unregel-
mäßigkeiten aus

Schützt vor 
Feuchtigkeit Druckfest Mit Bodenheizung 

kompatibel
Reduziert 
Nachhall

Reduziert den 
Trittschall

Bis zu 2 mm Sd= 0,03 m ≥ 150 kPa Hitzebeständ. 0,1 m2K/W Bis zu 6% Bis zu 19 dB

m2 k/w

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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 TECHNISCHES DATENBLATT

  REFLEKTIEREND
Im oberen Teil mit einer aluminisierter 

PET-Folie beschichtet, die die Wärme 

in Richtung beheizter Umgebung 

reflektiert

  DAMPFSPERRE
Sd-Wert = 150 m, Schutz des Bodens 

vor aufsteigender Restfeuchte in den 

Estrichen

  KOMPATIBILITÄT MIT DER 
HEIZUNG
Schafft kein Hindernis für den Wärme-

durchgang bei Fußbodenheizung

 EMPFOHLEN FÜR
Schwimmend unter dem Fußboden aus Parkett/Laminat oder 

LVT

 MATERIAL
Expandierter Polyethylen-Schaumstoff mit 20 kg/m3, im oberen 

Teil mit reflektierender aluminisierter PET-Folie beschichtet und 

mit einem 10 cm Überlappungsstreifen versehen. „Kalt“ mit Kle-

beband oder Heißluft verschweißbar

Dicke Sp (mm) 2 mm

Trittschalldämmung ΔLn,w (dB) 19 dB

Druckspannung bei vorübergehender Belastung CS (kPa) ≥ 10 kPa

Druckspannung bei permanenter Belastung CC (kPa) ≥ 2 kPa

Hitzebeständigkeit R (m2K/W) ca. 0,05 m2K/W

Ausgleichsfähigkeit PC (mm) ≥0,5 mm

Sd-Wert SD (m) 150 m

Rollenabmessung (h x B) hxl (m) 1,20 m (+10 cm Über-
lappung) x 20 m

Palette - 240 m2 (12 Rollen)

UHB METAL
TRITTSCHALLMATTE FÜR SCHWIMMENDE BODENBELÄGE
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Haltbarkeit des Bodens Technischer Komfort Akustischer Komfort

Gleicht unregel-
mäßigkeiten aus

Schützt vor 
Feuchtigkeit Druckfest Mit Bodenheizung 

kompatibel
Reduziert 
Nachhall

Reduziert den 
Trittschall

Bis zu 1 mm Sd= 150 m ≥ 10 kPa Hitzebeständ. 0,050 m2K/W Bis zu 4% Bis zu 19 dB

m2 k/w

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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UHB FOIL
TRITTSCHALLDÄMMMATTE FÜR SCHWIMMENDE BÖDEN

  BESCHICHTET
Im oberen Bereich mit transparen-

ter PET-Schutzfolie mit überlap-

pender Kante beschichtet

  KOMPATIBILITÄT MIT DER 
HEIZUNG
Schafft kein Hindernis für den 

Wärmedurchgang bei Fußboden-

heizung

  EINFACH
Praktisch und leicht zu verlegen 

dank seiner geringen Abmessung

 TECHNISCHES DATENBLATT

 EMPFOHLEN FÜR
Schwimmend unter Fußboden in Parkett/Laminat oder LVT 

verlegt

 MATERIAL
Expandierter Polyethylenschaum mit 20 kg/m3, im oberen Teil 

mit transparenter HDPE-Folie bedeckt. Mit einem 10 cm Über-

lappungsstreifen versehen, der „kalt“ mit Klebeband oder mit 

Heißluft verschweißt werden kann

Dicke Sp (mm) 2 mm

Trittschalldämmung ΔLn,w (dB) 18 dB

Druckspannung bei vorübergehender Belastung CS (kPa) ≥ 10 kPa

Druckspannung bei permanenter Belastung CC (kPa) ≥ 2 kPa

Hitzebeständigkeit R (m2K/W) ca. 0,06 m2K/W

Ausgleichsfähigkeit PC (mm) ≥ 0,5 mm

Sd-Wert SD (m) 20 m

Rollenabmessung (h x B) hxl (m) 1,20 m (+10 cm Über-
lappung) x 20 m

Palette - 288 m2 (12 Rollen)
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Haltbarkeit des Bodens Technischer Komfort Akustischer Komfort

Gleicht unregel-
mäßigkeiten aus

Schützt vor 
Feuchtigkeit Druckfest Mit Bodenheizung 

kompatibel
Reduziert 
Nachhall

Reduziert den 
Trittschall

Bis zu 1 mm Sd= 20 m ≥ 10 kPa Hitzebeständ. 0,060 m2K/W Bis zu 3% Bis zu 18 dB

m2 k/w

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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 TECHNISCHES DATENBLATT

  VORGESCHNITTEN
L-förmige Rillung zur “L”-Faltung, 

um eine schalldämmende Verbin-

dung zwischen Unterboden und 

der Wand zu schaffen, bei Verwen-

dung auf Böden ohne Fußboden-

heizung

  TEILWEISE SELBSTKLEBEND
Die oberen 5 cm sind nicht selbst-

klebend, um die verputzten Massiv-

wände oder Trockenbauwände 

beim Entfernen von überschüssigem 

Material nicht zu verunreinigen

 EMPFOHLEN FÜR
Seitliche Trittschalldämmung für Böden ohne Fußbodenheizung, 

in Kombination mit den Trittschalldämmmatten der Sonora-Linie

 MATERIAL
Völlig geschlossenzelliges, vernetztes, expandiertes Polyethylen, 

teilweise selbstklebend

Dicke 6 mm

Rohdichte 30 kg/m3

Dynamische Steifigkeit S’= 60 MN/m3

Farbe grau

Rollenlänge 50 m

Höhe 20 cm (15 cm + 5 cm, vorgeschnitten)

Klebstoff Auf Acrylbasis = 15 cm, ohne Klebstoff = 5 cm

*Andere Formate, Dicken, Klebstoffarten: auf Anfrage

L-förmig vorgeschnittenTeilweise selbstklebend

SONORA BAND
TEILWEISE KLEBENDER  ENTKOPPLUNGSSTREIFEN MIT L-FÖRMIGER RILLUNG

25

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023



silenzio34

R1

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

SONORA BAND RADIANTE
TECHNISCHER TRITTSCHALLDÄMM-SEITENSTREIFEN  FÜR 
DIE ENTKOPPLUNG DER DEHNFUGE AN FUSSBODENHEIZUNGEN

  FÜR FUSSBODENHEIZUNG
Ausgestattet mit Polyethylenfolie 

zur Auflage auf die Heizplatte, für 

eine konsequente Abdichtung der 

Fuge (8 mm), um das Ausdehnen 

von Estrichen zu ermöglichen

  TEILWEISE 
 SELBSTKLEBEND

Die oberen 5 cm sind nicht selbst-

klebend, um die verputzten Massiv-

wände oder Trockenbauwände 

beim entfernen von überschüssigem 

Material nicht zu verunreinigen

  VORGESCHNITTEN
Die oberen 5 cm sind mit einem 

praktischen Schnitt ausgestattet, 

zum einfachen entfernen von über-

schüssigem Material nach Fertig-

stellung des Estriches

Dicke 8 mm

Rohdichte 30 kg/m3

Dynamische Steifigkeit S’= 60 MN/m3

Farbe Limegrün

Rollenlänge 50 m

Höhe 15 cm + Schutzfolie 200 mm

Klebstoff Auf Acrylbasis = 15 cm, ohne Klebstoff = 5 cm

*Andere Formate, Dicken, Klebstoffarten: auf Anfrage

 TECHNISCHES DATENBLATT

 EMPFOHLEN FÜR
Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung in Kombination mit 

Trittschalldämmmatten der Sonora-Linie

 MATERIAL
Völlig geschlossenzelliger, vernetzter Polyethylenschaumstoff mit 

spezieller Polyethylenfolie

PolyethylenfolieVorgeschnitten
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SONORA TAPE
VERPUTZBARES ACRYLKLEBEBAND AUS POLYPROPYLEN-VLIESSTOFF

  POLIVALENT
Kann sowohl innen als auch außen 

verwendet werden, kann sowohl 

zur Abdichtung der Fugen an 

Estrichen als auch der Fugen an 

Akustikplatten für Wände und Zwi-

schendecken verwendet werden

  VERPUTZBAR
Dank des Vliesstoffträgers aus Poly-

propylen kann es verputzt werden

  KLEBEND
Leistungsstarker VOC-freier Acryl-

kleber, geeignet für alle Oberflächen

Kleber Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und 
Weichmacher

Trägermaterial PP-Vlies

Trennmaterial Silikonliner

Haftkraft (afera 5001) ≥30 N/2 5 mm

Reißfestigkeit mit Elastizität ≥50 N/25 mm; 40%

Verarbeitungstemperatur von +5° C

Rollenabmessung 50 mm x 25 m

 TECHNISCHES DATENBLATT

 EMPFOHLEN FÜR
- Abdichtung von Trittschallfugen

- Abdichtung der akustischen Wandplatten Silenz Wood, Silenz 

Gips, Phonestar

 MATERIAL
Verputzbares PP-Vlies mit Acrylkleber mit hoher Klebkraft
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Bestandsanierung möglich, 
wir erklären wie! 

Beispiel für eine akustische Sanierung “slim” einer 
Trennwand zwischen Räumen: Gesamtstärke 2,5 cm

Worauf wartest du?
Buche deine 
kostenlose Akustik- 
Beratung!

Unsere Lösungen zur Sanierung 
für lärmbezogene Eingriffe bei:

-  Trennwände zwischen Räumen

-  Wände zum Treppenhaus/Flur

-  Aufzugs und Installations-
schächte

-  Zwischendecken (Trittschall, 
Stimmen zwischen den 
Stockwerken)

-  Echo- und Wiederhallverbesserung 
von Sälen, Restaurats, Bar, Be-
sprechungsräume, usw.

Schreibe uns auf Whatsapp unter 

+39 391 147 99 21*
Was wird als nächstes passieren?

Erster Schritt: 
Sie werden von unserem Silenzio-Berater innerhalb 

von 24 Stunden kontaktiert

Zweiter Schritt: 
Kostenlose Besichtigung und Auswertung der 

Intervention

Dritter Schritt 
Lösung des akustischen Problems!

* Achtung: Diese
Nummer ist nur für 
den Empfang 
von WhatsApp-
Nachrichten aktiviert!



 28 - CLA MICROGUM SLIK ................................ 38
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SCHALLSCHUTZPRODUKTE 
FÜR LÜFTUNGS- UND 

ABFLUSSROHRE

Noch nie war es so einfach, 
den Lärm von Lüftungsrohren, 

Aufzugsschächten und 
Rohrleitungen einzudämmen!

R1
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CLA MICROGUM SLIK
MEHRSCHICHTIGER SCHALLDÄMMMANTEL FÜR 
ENTLÜFTUNGSROHRE, ABWASSERROHRE AUFZUGSSCHÄCHTE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  FORMBAR
Flexibles Produkt: zum Einwickeln 

verschiedener Rohrleitungen und 

Schächten, um eine Luftschalldäm-

mung von bis zu 27 dB zu erreichen

  3 SCHICHTEN
EPDM-Membrane mit hoher Dichte, 

kombiniert mit der Elastizität von 

vernetztem, geschlossenzelligem  

Polyethylen

  EINFACHE HANDHABUNG
Wird in kleinen Rollen geliefert, 

auch als einseitig selbstklebende 

Version erhältlich

 EMPFOHLEN FÜR
- Abflussrohre, Lüftungsrohre, Abflüsse, Toilettenspülkästen, 

Aufzugsschächte, Verschlüsse

- Säulenverkleidung

- Schalldämmung von Böden und Wänden

 MATERIAL
Viskoelastische, schalldämmende Polymermembrane aus einer 

Mischung von EPDM-Elastomeren, die zwischen zwei Schichten 

aus vollständig geschlossenzelligem, vernetzte PE eingeschlossen 

ist. (gelbes oder anthrazitfarbenes EPDM, je nach Verfügbarkeit)

Dicke 8 mm (2 mm EPDM + 2 Schichten zu je 
3 mm vernetzten PE)

Gewicht Ca. 4.5 kg/m2

Luftschalldämmung Rw= 27 dB nach Prüfung

Trittschalldämmung ΔLn,w= 24 dB

Wärmeleitfähigkeit 0.17 W/mK

Dampfdiffusionswiderstand µ
3600 (2 Schichten PE)
7000 (EPDM-Masse)

Brandklasse Euroklasse F

Rollenabmessung 1 x 3 mt= 3 m2
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Schalldämmung von 
Abwasserleitungen

Schalldämmung von 
Spülkasten 

Schalldämmung von 
Spülkasten 
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CLA MICROLEAD
MEHRSCHICHTIGER SCHALLDÄMMMANTEL 
MIT BLEI

 TECHNISCHES DATENBLATT

  BLEI
99,94% reine Bleibahn als mittlere 

Schicht

  3 SCHICHTEN
Bleifolie, kombiniert mit der Elasti-

zität von vollständig geschlossen-

zellig vernetztem Polyethylen

  EINFACHE VERARBEITUNG
Wird in kleinen Rollen geliefert und 

ist mit einseitiger, vollflächiger Kle-

bebeschichtung lieferbar

 EMPFOHLEN FÜR
- Abflussrohre Lüftungsrohre, Toilettenspülkästen, 

Aufzugsschächte, verschiedene Tanks

- Schalldämmung von Säulen und an Treppenhäusern

- Schalldämmende Böden und Wände

 MATERIAL
Bleifolie erster Qualität, zwischen zwei Lagen vollständig geschlos-

senzelligem, vernetztem PE 

Dicke 6 mm (2 Schichten zu je 3 mm aus 
expandiertem PE + Bleischicht)

Dicke Bleischicht 0.35 / 0.50 mm

Gewicht 4 / 5.6 kg/m2

Luftschalldämmung (3+0.35+3 mm) Rw= 25 dB

Luftschalldämmung (3+0.50+3 mm) Rw=28 dB

Wärmeleitfähigkeit 0.17 W/mK

Brandklasse Euroklasse F

Rollenabmessung 1 x 3 mt = 3 m2
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 31 - ABSORBER PRO ............................................43
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SCHALLABSORBIERENDE PRODUKTE 
FÜR BESEITIGUNG VON NACHHALL



R1
Haben Sie sich schon einmal in einem akustisch 

unangenehmen Umfeld befunden? Zum Beispiel in 

einem Restaurant, wo die Anwesenheit von nur we-

nigen Gästen ein Hintergrundgeräusch erzeugt, das 

eine Unterhaltung fast unmöglich macht? Dieses 

lästige Phänomen wird als NACHHALL bezeichnet.

Die Reflexion von Geräuschen ist ein normales 
und natürliches physikalisches Phänomen: der in 

einem Raum erzeugte Schall trifft auf Wände und 

Decke und wird in den Raum selbst zurückgeworf-

en, wodurch der lästige “Echo”-Effekt entsteht und 

die Behaglichkeit des Raums beeinträchtigt wird. 

Räume selbst.

Dies führt zu erheblichem Unbehagen:

• für den Kunden: erhebliche Schwierigkeiten Ge-

spräche zu führen. Es ist unwahrscheinlich, dass der 

Kunde dieses Lokal zurückkehren oder es weiter 

empfehlen wird;

• für das Personal: stundenlanges Arbeiten in einer 

lauten Umgebung verursacht Nervosität und Stress, 

was sich auf den Service, die Dienstleistung selbst 

und die Kundenzufriedenheit spiegelt.

Was ist der NACHHALL

Die Lösung?

ABSORBER ist die innovative schallabsorbieren-
de Produktlinie von 3therm für den akustischen 
Komfort in Innenräumen wie Hotels und SPAs, Re-

staurants, Gotteshäusern, Konferenzräumen, Audi-

torien, Museen, Lehrräume und vieles mehr. .

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, um die 

originelle ästhetische Lösungen zu garantieren, sind 

diese Produkte zertifiziert, um die akustische Lei-
stung von Innenräumen zu verbessern und den 
akustischen Komfort. Endlich eine Lösung, die für 
alle zugänglich ist.

Dank eines Teams von spezialisierten Technikern im 

Haus bieten wir eine kostenlose und unverbindliche 

Rundum-Beratung: von der Festlegung der Anzahl 

der schallabsorbierenden Platten der architektoni-

schen Gestaltung, bis hin zur bis zur Unterstützung 

bei der Installation.
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ABSORBER Easy
SCHALLABSORBIERENDES PANEEL AUS POLYESTERFASER, IN VERSCHIEDENEN  
FORMEN ERHÄLTLICH UND ZU 100% PERSONALISIERBAR IST

  VERSION “Easy”
Leicht, ökologisch, feuerbeständig, 

wirtschaftlich, es ist das Produkt mit 

einem unschlagbaren Preis-Leistungs- 

Verhältnis

  ÄSTHETISCHE WERTE
Sie müssen nur die Formen, Farben 

oder Grafiken/Fotos auswählen, die 

auf die Paneele gedruckt werden sol-

len. Erhältlich in Standardformen und 

-größen (quadratisch oder rechteckig) 

oder vollständig personalisierbar

  VIELSEITIG
Es kann an die Wand oder Decke 

geklebt oder mit dem mitgelieferten 

speziellen Kabelsatz von der Decke 

abgehängt werden. Die Installation 

ist kinderleicht: Akustik korrigieren 

war noch nie so einfach!

 EMPFOHLEN FÜR
Eliminierung von Nachhall und akustische Korrektur in großflächigen 

Umgebungen wie Hotellobbys, Büros oder Restaurants. (Nachhall, 

Rumpeln, schlechte Sprachverständlichkeit)

 MATERIAL
Paneel aus Polyesterfaser

Schallabsorptionskoeffizient für Direktmontage 

ABSORPTION
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Freq. [Hz] αs [-]

100 0,11

125 0,19

160 0,26

200 0,34

250 0,59

315 0,71

400 0,86

500 0,95

630 1,01

800 1,08

1000 1,16

1250 1,17

1600 1,15

2000 1,12

2500 1,14

3150 1,1

4000 1,04

5000 1,06

MATERIALIEN
Polyester

BRAND-
VERHALTEN

Euroklasse  
B-s2 d0

WASCHBARKEIT
Feuchtes Tuch 

und Staubsauger
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  VERSION “Pro”
 Gerade Kanten für ein minimalisti-

sches und modernes Design: Qua-

drat, Rechteck, Dreieck, Sechseck, 

Achteck, Kreis

 

  ÄSTHETISCHE WERTE
In jeder Hinsicht ein Einrichtungsge-

genstand, bestechend durch seine 

raffinierte Form, seine endlosen Kon-

figurationsmöglichkeiten und ein Lie-

ferprogramm von vielen Farben. Für 

jede Umgebung das passende Modell!

 

  VIELSEITIG
Kann durch Abhängung mit Stahl-

seilen oder direkt an die Wand oder 

Decke wie ein Gemälde mit Ma-

gneten montiert werden; unendlich 

viele Kombinationen können so ge-

schaffen werden

 EMPFOHLEN FÜR
Beseitigung von Nachhall und akustische Korrektur in großen Räum-

en wie Hotellobbys, Büros, Restaurants. (Nachhall, Rumpeln, sch-

lechte Sprachverständlichkeit)

 MATERIAL
Holz-/Metallrahmen, Polyesterfaserkern, Textilbeschichtung mit 

Trevira CS

ABSORBER Pro
MODULARES, SCHALLABSORBIERENDES PANEEL ZUR REDUZIERUNG VON NACHHALL 
(NACHHALL-EFFEKT) IN INNENRÄUME

Schallabsorptionskoeffizient

ABSORPTION

Freq. [Hz] αw [-]

125 0,20

250 0,50

500 0,87

1000 1,00

2000 0,96

4000 0,85

125 0,28

250 0,67

500 1,00

1000 1,00

2000 0,90

4000 0,93

125 0,39

250 0,78

500 1,00

1000 0,95

2000 0,92

4000 0,95
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Abst. 100 mm
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MINDERUNG

Klasse A

BRAND-
VERHALTEN

Euroklasse
 B-s1, d0

EMISSION
FORMALDEHYDE

Klasse E1
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ABSORBER Inside
PANEEL, DAS DIE SCHAFFUNG VON EBENEN ODER GEKRÜMMTEN 
SCHALLABSORBIERENDEN OBERFLÄCHEN AN WÄNDEN UND DECKEN ERMÖGLICHT, 
VÖLLIG UNSICHTBAR!

  VERSION “Inside”
Monolithisches Modul der Klasse Aw 

1.00, vorgefertigt und einbaufertig, die 

Zukunft der Schallabsorption

  ÄSTHETISCHE WERTE
Mit diesem völlig unsichtbaren System 

ist es auch möglich, konkave und kon-

vexe Rundungen zu erzeugen

  VIELSEITIG
Es ist möglich, Bereiche aus Gipskar-

ton zu trennen, ohne die Oberfläche zu 

unterbrechen, Lichtpunkte, zurückg-

esetzte Profile und Inspektionsluken 

einzusetzen EMPFOHLEN FÜR
 Eliminierung von Nachhall und akustische Korrektur in Umgebungen 

wie Konferenzräumen, Theatern und Hörsäle, Museen, Bibliotheken, 

Unterrichtsräume, Hotels und Spas, Geschäftsräume, Kinos, Restau-

rants, Hallenbäder, Gotteshäuser und vieles mehr

 MATERIAL
 Paneel aus Steinwollplatte mit hoher Dichte, welches auf der Ober-

fläche mit mikroporösem Putz samt Putzgitter veredelt ist

ABSORPTION

Schallabsorptionskoeffizient für Montage auf Unterkonstruktion 
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Montaggio tipo E250 secondo EN ISO 354

Freq. [Hz] αw [-]

100 0,57

125 0,55

160 0,59

200 0,65

250 0,64

315 0,76

400 0,72

500 0,77

630 0,89

800 0,94
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MATERIALIEN
Steinwolle

BRAND-
VERHALTEN

Euroklasse  
A2-s1, d0

WASCHBARKEIT
Abteilungstechnik 

anfragen

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023



silikaolin

Vollwärmeschutz-Systeme



silikaolin46

R2

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Vollwärmeschutz-Systeme
Wie viel Wärme verlieren die Wände Ihres Gebäudes?

Dank zwanzigjähriger Erfahrung mit verputzbaren Dämmstoffen 

wurde die Abteilung 3therm-Silikaolin gegründet. Wir widmen uns 

der Wärmedämmung von Außenwänden: dem Vollwärmeschutz- 

Wärmedämmverbundsystem.

Warum sprechen wir von einem „System”? Das Installieren von 

Materialien wie Dämmstoffdübel, Glasfasergewebe, Mörtel, Verputze 

und Edelverputze bedeutet viel mehr als nur das Montieren einer 

Dämmplatte an der  Wand: Jede Komponente muss sorgfältig 

ausgewählt  und geprüft werden. Nur so wird die Funktion des 

Vollwärmeschutzes gewährleistet und gleichzeitig ein langfristig 

hervorragendes und ästhetisches Ergebnis erzielt.
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  Silikaolin TEC WOOD-OKO
1  Wand

 Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... Seite  66

3  Holzfaserplatte WALL 140 & 180 ........................................... Seite  85

4  Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... Seite  66

5  Glasfasergewebe VETRIXTEX 2 160 ..................................... Seite  58

6  Edelstahlklammen (oder Dämmscheibe RF mit Schraube) .. Seite  56

7  Eingefärbter Universal-Haftgrund ........................................ Seite  67

8  Silikat-Edelputz SILIKAOLIN SILOSAN ................................ Seite  68

 Zubehör ........................................................................................... pag.  60

1

  Silikaolin TEC EPS
1  Vorhandene Wand

2  Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... pag. 66

3  Weiße EPS- oder Graphit-EPS- Platte ................................. pag. 64

4  Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... pag. 66

5  Glasfasergewebe VETRIXTEX 2 160 ..................................... pag. 58

6  DSH-K (o.A.) Kunststoffdübel ................................................. pag. 52

7  Eingefärbter Universal-Haftgrund ........................................ pag. 67

8  Silikat-Edelputz SILIKAOLIN SILOSAN ................................ pag. 68

 Zubehör ........................................................................................... pag. 60

1 2

3

4

5

7 8

6

HOLZFASER-
VOLLWÄRMEDÄMMSYSTEM

EPS-
VOLLWÄRMEDÄMMSYSTEM
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5

6

2

7 8

2
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  Silikaolin TEC Rockfiber
1  Vorhandene Wand

2  Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... pag.  66

3  Steinwolldämmplatte ................................................................. pag.  95

4  Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... pag.  66

5  Glasfasergewebe VETRIXTEX 2 160 ..................................... pag.  58

6  TSD Kunststoffdübel ................................................................... pag.  53

 Eingefärbter Universal-Haftgrund ........................................ pag.  67

8  Silikat-Edelputz SILIKAOLIN SILOSAN ................................ pag.  68

 Zubehör ........................................................................................... pag.  60

  Silikaolin TEC Rockfiber
1  Xlam Wand

 Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... pag.  66

3  Steinwolldämmplatte ................................................................. pag. 95

4  Klebespachtel WALLSTAR ....................................................... pag. 66

5  Glasfasergewebe VETRIXTEX 2 160 ..................................... pag. 58

6  Edelstahlklammen + Schrauben ............................................ pag. 56

7  Eingefärbter Universal-Haftgrund ........................................ pag. 67

8  Silikat-Edelputz SILIKAOLIN SILOSAN ................................ pag. 68

 Zubehör ........................................................................................... pag. 60

1

1 2

3
2

3

4

4

5

5

7

7

8

8

6

6

STEINWOLLE- 
VOLLWÄRMEDÄMMSYSTEM AUF X-LAM

STEINWOLLE- 
VOLLWÄRMEDÄMMSYSTEM 
AUF MASSIVWAND

7
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SCHNEIDEWERKZEUGE FÜR FASRIGE 
DÄMMSTOFFE
SCHNEIDETISCH MIT ELEKTRISCHER SÄGE FÜR FASERDÄMMSTOFFE

  PRÄZISES SCHNEIDEN
 Stellen Sie einfach den Schneidetisch auf die Plattendicke und 

die Kippwerkzeuge ein, um alle Arten von Faserdämmstoffen 

schnell und präzise zu schneiden

 

  FÜR WEICHE DÄMMSTOFFE
 Doppelt gewellte Lamellen, zur Verarbeitung von Dämmstoffen 

mit geringer Dichte (z.B. 3therm FLEX)

 

  FÜR KOMPAKTE DÄMMSTOFFE
 Doppelt gezahnte Klingen, zur Verarbeitung von hochdichten 

Dämmmaterialien (z.B. MULTITHERM 110, NATUREL 170U, WALL 

140)

 EMPFOHLEN FÜR
 Glatte und präzise Bearbeitung und 

Schneiden von Faserdämmplatten 

mit hoher und niedriger Dichte, aus 

Holzfaser oder Mineralwolle

 MATERIAL
 Schneidetisch mit Spann- und Kipp-

vorrichtungen, komplett mit modifi-

zierter Bosch-Elektrosäge mit dop-

pelter Klinge (gewellte Klinge für 

weiche Dämmstoffe oder gezahnte 

Klinge für kompakte Dämmstoffe)

01
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DÄMMSTOFFHALTER DSH-K
PROFESSIONELLER SCHLAGDÜBEL AUS SPEZIAL-PP UND 
GLASFASERN MIT EXAKTEM BRUCH NACH IDEALER BEFESTIGUNG

 TECHNISCHES DATENBLATT

  QUALITÄT MADE IN GERMANY
 Ein Hersteller, eine Garantie. Hergestellt in Deutschland, 

 ETA-zertifiziert und für den professionellen Einsatz geeignet

  ABMESSUNGEN
 Verfügbar in Längen von 70 bis 310 mm 

  AUTO-STOPP
 Rillenform an der Dübelspitze für perfekte Tiefeneinstellung

 EMPFOHLEN FÜR
 Befestigung von Dämmstoffen auf 

Steinwänden, gelochtem und unge-

lochtem Ziegel, Beton, Gasbeton

 MATERIAL
 Dübel mit speziellem PP- und Glas-

 fasernagel. Hervorragend auf har-

ten Materialien, bei denen der Nagel 

nicht vollständig eindringen kann. 

Geeignet für die Befestigung von 

EPS/XPS-Dämmplatten

Länge 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 
310 mm

Durchmesser 10 mm

Zulassung ETA

Verbrauch von 8 zu 10 Stk./m2

Einbohrtiefe Die minimale Einbohrtiefe beträgt 40 mm. Bei vorhandensein 
einer eventuellen Verputzschicht muss die minimale 
Einbohrtiefe um die Gesamtdicke des Verputzes erhöht werden

Untergrund ABCDE -Stein, Loch-oder Vollziegel, Beton, Schaumbeton

Verpackung 250 Stk. (Länge 70-190 mm) 100 St (Länge 210-310 mm)

02

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023



silikaolin 53

R2

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

TSD DÄMMSTOFFDÜBEL
PROFESSIONELLER SCHLAGDÜBEL MIT VERZINKTEM STAHLNAGEL 
UND SPEZIELLEM KONDENSATIONSSCHUTZ

  QUALITÄT MADE IN GERMANY
 Ein Hersteller, eine Garantie. Hergestellt in Deutschland, 

 ETA-zertifiziert und für den professionellen Einsatz geeignet

  ABMESSUNGEN
 Verfügbar in Längen von 80 bis 300 mm 

  PRAKTISCH FÜR DAS LAGERN
 Der spezielle Kunststoffschutzkopf hat für jede Dübellänge eine 

andere Farbe. Somit kann der Installateur die verschiedenen 

Längen leicht voneinander unterscheiden

 TECHNISCHES DATENBLATT

Länge 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Durchmesser 8 mm

Zulassung ETA-04/0030

Verbrauch von 5 bis 10 Stk./m2

Einbohrtiefe Die minimale Einbohrtiefe beträgt 40 mm. Bei Vorhandensein 
einer eventuellen Verputzschicht muss die minimale 
Einbohrtiefe um die Gesamtdicke des Verputzes erhöht werden

Untergrund ABCDE -Stein, Loch-oder Vollziegel, Beton, Schaumbeton

Verpackung 200 Stk. (Länge 80-200 mm) 100 Stk. (Länge 220-300 mm)

 EMPFOHLEN FÜR
 Befestigung von Dämmstoffen auf 

Steinwänden, gelochtem und unge-

lochtem Ziegel, Beton, Gasbeton

 MATERIAL
 Transparenter Pfropfen, mit speziel-

lem verzinktem Stahlnagel, speziel-

lem schlagfestem Kunststoffschutz, 

um das Bilden von Kondensation 

und Wärmebrücken zu minimieren

03
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TSBD DÄMMSTOFFDÜBEL
PROFESSIONELLER SCHRAUBDÜBEL MIT VERZINKTER STAHLSCHRAUBE 
UND SPEZIELLEM TORXX-ANTIKONDENSATIONS-SCHRAUBKOPF

 TECHNISCHES DATENBLATT

  QUALITÄT MADE IN GERMANY
 Ein Hersteller, eine Garantie. Hergestellt in Deutschland, 

 ETA-zertifiziert und für den professionellen Einsatz geeignet

  ABMESSUNGEN
 Verfügbar in Längen von 100 bis 300 mm 

  PRAKTISCH FÜR DAS EINLAGERN
 Der spezielle Kunststoff-Schutzkopf mit Torxx-Einsatz hat für 

jede Länge eine andere Farbe. Somit kann der Installateur die 

einzelnen Längen leicht voneinander unterscheiden

 EMPFOHLEN FÜR
 Präzise Befestigung von Dämm-

 stoffen auf Steinmauern, gelochtem 

und ungelochtem Ziegel, Beton, 

Gasbeton

 MATERIAL
 Grauer Dübel, mit spezieller Schrau-

be aus verzinktem Stahl, mit beson-

derem Schutz aus widerstandsfähig-

em Kunststoff und TORXX-Kopf, um 

die Bildung von Kondenswasser und 

Wärmebrücken zu minimieren

Länge 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Durchmesser 8mm

Zulassung ETA

Verbrauch von 5 zu 10 Stk./m2

Einbohrtiefe Die minimale Einbohrtiefe beträgt 30 mm. Bei Vorhandensein 
einer eventuellen Verputzschicht muss die minimale 
Einbohrtiefe um die Gesamtdicke des Verputzes erhöht werden

Untergrund ABCDE -Stein, Loch-oder Vollziegel, Beton, Schaumbeton

Verpackung 200 Stk. (Länge 100-200 mm) 100 Stk. (Länge 220-300 mm)
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 EMPFOHLEN FÜR
 Befestigung von Dämmstoffen auf 

Steinwänden, gelochtem und unge-

lochtem Ziegel, Beton, Gasbeton

 MATERIAL
 Spiralförmiger Dübel aus hoch-

 dichtem Kunststoff + Stahldübel 

zur präzisen Befestigung am Mauer-

 werk

Z-21.2-2062

Ba
uau

fsichtlich

zu g elassenvom DIBt Berlin

GEKO
EIN EINZIGER DÄMMSTOFFDÜBEL -UNIVERSELL UND BENUTZERFREUNDLICH

  KEINE WÄRMEBRÜCKEN - KEINE FEHLER
 Dank seiner Propellerform verschwindet GEKO im Inneren der 

Wärmedämmung; wodurch das Risiko von Wärmebrücken ver-

mieden wird

  QUALITÄT MADE IN GERMANY
 Ein Hersteller, eine Garantie. Hergestellt in Deutschland, 

 ETA-zertifiziert und für den professionellen Einsatz geeignet

  EINE EINZIGE DÜBELLÄNGE
 Ein einziger Dübel, der bei allen Arten von Dämmstoffen von 100 

bis 400 mm Dicke verwendet wird! Kosteneinsparungen und 

Optimierung Ihres Lagers, dank eines einzigen und polyvalenten 

Produkts

 FÜR ALLE DÄMMSTOFFE
 Geeignet für alle Dämmplatten (EPS, XPS, PU, Mineralwolle, 

 Phenolharz, Holzfaser ab 140 kg/m3 Plattendichte)

 TECHNISCHES DATENBLATT

Länge Eine einzige Länge für alle Dämmstoffe!

Durchmesser 8 mm

Zulassung ETA

Verbrauch von 4 bis 8 St/m2 (siehe ETA-Zertifikat)

Einbohrtiefe Siehe techn. Datenblatt, verschieden einstellbar je nach 
Dämmstoffdicke 

Untergrund ABCDE -Stein, Loch-oder Vollziegel, Beton, Schaumbeton

Verpackung 150 Stk.

Austauschbare 
Bohrspitze T30 
(Länge 50 mm)

Geeignet für alle 
herkömmlichen 10 mm- 
Spindelgehäuse

Innovative Anschlagklammer 
zur Markierung der 
optimalen Einstellungstiefe

NULL
WÄRME-

BRÜCKEN 
Link zum Verlegevideo
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 EMPFOHLEN FÜR
 Befestigung von starren Dämm-

 platten auf Holzwänden

 MATERIAL
 PVC-Spezialkunststoff mit Konden-

sationskappe

RF PLATTE/TELLER
PVC-ROSETTE ZUR BEFESTIGUNG VON STARRER DÄMMUNG AN HOLZWÄNDEN 
(SCHRAUBE NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

  HOLZSTRUKTUREN
 Ermöglicht die Befestigung von Dämmplatten auf Holzwänden

  KONDENSATIONS VERSCHLUSS
 Jede Rosette ist mit einer praktischen Kappe ausgestattet, die 

den Schraubkopf der Metallschraube abdeckt

 TECHNISCHES DATENBLATT

Durchmesser 50 mm

Stk./Verpackung 200 Stk./Verp

Untergrund alle Dämmstoffe
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 TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht ca. 160 g/m²

Verwendung das Produkt kann mit jedem “CE”-zertifizierten VWS-System 
verwendet werden, dank ETAG004 und CE-Zertifizierung

Farbe weiß, orange, blau (gelb auf Anfrage) mit Überlappungslinien 
und Quadraten (alle 10 cm) bedruckt

Masche 4 x 5 mm

Rollenabmessungen 1 m x 50 m = 50 m²

Anzahl/Palette 33 Rollen, 1.650 m²

Zertifizierung ETAG004

Reißfestigkeit 1750 - 2000 N/50 mm

Dehnung 1,27 – 2,27 %

 EMPFOHLEN FÜR
 Armierung von Dämmstoffen, 

 Verputze, Mörtel, Estriche

 MATERIAL
 Glasfasergewebe Typ E (Europäi-
 sche Norm) mit minimaler diago-

naler Zugverformung, imprägniert 
mit alkalibeständigem Anti-Rutsch- 
und Anti-Biege-Kunstharz

 EMPFOHLEN FÜR
 Armierung von Dämmstoffen, 
 Verputze, Mörtel, Estriche

 MATERIAL
 Glasfasergewebe Typ E (Europäi-
 sche Norm) mit minimaler diago-

naler Zugverformung, imprägniert 
mit alkalibeständigem Anti-Rutsch- 
und Anti-Biege-Kunstharz

VETRIXTEX 2 160

VETRIXTEX 1

UNSER SPITZENPRODUKT - GLASFASERGEWEBE FÜR PROFIS - 160 gr/m2

UNIVERSELLES GLASFASERGEWEBE – 155 gr/m2

  160 gr/m2

 Geeignet für die Armierung von Holzfaser-, Stein- und Mineralwol-

le-, EPS- und XPS-WDVS-Systemen. Hervorragend zur Armierung 

von Fliesenkleber und  Mörtel auf verschiedenen Baumaterialien

  ALKALIBESTÄNDIG
 + Polymerbeschichtet nach europäischer Norm

 + Weiche, elastische und rutschfeste Beschichtung mit 

 homogener Maschenweite

 + Spezielle rutschfeste Beschichtung der Webknoten

 155 gr/m2

 Geeignet für die Armierung von Mineralwolle-, EPS- und 
XPS-VWS-Systemen. Hervorragend zur Armierung von Fliesen-

 kleber und Mörtel auf verschiedenen Baumaterialien

  ALKALIBESTÄNDIG
 + Polymerbeschichtet nach europäischer Norm

 + Weiche, elastische und rutschfeste Beschichtung mit 

 homogener Maschenweite

 + Spezielle rutschfeste Beschichtung der Webknoten

 TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht ca. 155 g/m² - auf dem Etikett 150 g/m²

Verwendung das Produkt kann mit jedem “CE”-zertifizierten VWS-System 
verwendet werden, dank ETAG004 und CE-Zertifizierung

Farbe weiß und gelb, mit Überlappungslinien und Quadraten (alle 10 
cm) bedruckt

Masche 5 x 5 mm

Rollenabmessungen 1 m x 50 m = 50 m²

Anzahl/Palette 35 Rollen, 1.750 m²

Zertifizierung ETAG004

Reißfestigkeit EN ISO 13934.1 WARP = 2200 N/5cm - FILL = 2000 N/5cm

Dehnung 1,27 – 2,27 %
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 TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht ca. 75 g/ m²

Farbe weiß, andere Farben auf Anfrage

Masche 5 x 5 mm

Rollenabmessungen 1 m x 50 m = 50 m²

Anzahl/Palette 48 Rollen, 2.400 m²

Reißfestigkeit EN ISO 13934.1 WARP = 600 N/5cm - FILL = 750 N/5 cm

Dehnung 1,27 – 2,27 %

08

 EMPFOHLEN FÜR
 Armierung von Gips- und Kalk-

spachtel, sowie Lehm-Edelputze im 
Innenbereich

 MATERIAL
 Glasfasergewebe Typ E (europäi-
 sche Norm) mit hoher Beständigkeit 

und hohem Gewicht, imprägniert mit 
alkalibeständigem rutschfestem und 
biegsamem Kunstharz

VETRIXTEX LIGHT PRO
PROFESSIONELLES GLASFASERGEWEBE FÜR DÜNNE VERPUTZSCHICHTEN, 
WEICH UND ELASTISCH – 75 gr/m2

  WEICH UND LEICHT VERLEGBAR, 75 gr/m2

 Hervorragend geeignet für die Armierung von Gipskarton und 

Gipsfaserplatten, Beton und verschiedenen Trockenbauplatten im 

Innenbereich

  ALKALIBESTÄNDIG
 + Polymerbeschichtet nach europäischer Norm

 + Weiche, elastische und rutschfeste Beschichtung mit 

    homogener Maschenweite

 + Spezielle rutschfeste Beschichtung der Webknoten
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VETRIXTEX CORNER

VETRIXTEX 
WATER CORNER

STARRES PVC-ECKWINKELPROFIL

STARRES PVC-TROPFKANTENPROFIL

  KONDENSATIONSSCHUTZ
 Vollständig aus PVC und Glasfasergewebe hergestellt. Schützt 

und verstärkt die Kanten an VWS-Systemen, ohne Kondensa-

tionspunkte zu verursachen

  2 ABMESSUNGEN
 Erhältlich in den Breiten 80x120 mm und 100x150 mm

 TROPFENABRISS
 Vollständig aus PVC und Glasfasergewebe hergestellt, verstärkt 

es die horizontalen Kanten (Balkone, Terrassen usw.) und verhin-

dert dank einer Abrisslasche das Tropfen von Regenwasser auf 

die Fassade

 KONDENSATIONSSCHUTZ
 Vollständig aus PVC und Glasfasergewebe hergestellt. Schützt 

und verstärkt horizontale Kanten an VWS-Systemen, ohne Kon-

densationspunkte zu verursachen

 EMPFOHLEN FÜR
 Verwendung an VWS-Systemen, an 

Außen-/Innenfassaden, die mit Spe-

zialmörtel an die Mauerkanten und 

die Fenster-/Türöffnungen geklebt 

werden

 MATERIAL
 Hart-PVC und Glasfasergewebe, 

Alkali- und UV- beständig

 EMPFOHLEN FÜR
 Zur Verwendung auf VWS-Syste-

men auf Innen-/Außenfassade

 MATERIAL
 Hart-PVC und Glasfasergewebe, 

Alkali- und UV- beständig

 TECHNISCHES DATENBLATT

 TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen 10x15x250 cm / 8x12x250cm

m/Verpackung 50

Stk./Verpackung 20

Abmessungen 10x15x250 cm

m/Verpackung 50

Stk./Verpackung 20

09
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VETRIXTEX DYNAMIC

VETRIXTEX 
ARMIERUNGSPFEIL

LAIBUNGSPROFIL FÜR FENSTER UND TÜREN

VORGESCHNITTENER ARMIERUNGSPFEIL MIT HOHER GRAMMA-
TUR UND REISSFESTIGKEIT

  LUFT- UND WASSERDICHTIGKEIT
 Sie ermöglicht die korrekte Ausführung der jeweiligen Fenster-

 VWS-Fuge und garantiert dank einer dauerelastischen Klebever-

bindung die Luft- und Wasserdichtheit

  FENSTER- UND TÜRRAHMENSCHUTZ
 Profil, das mit einer klebenden Schutzlippe ausgestattet ist, die 

nach Beenden der Verputzarbeiten entfernt werden kann

 PROFILIERT
 Die spezielle Formgebung ermöglicht eine einfache Installation. 

Die auf 45° ausgerichteten Glasfasern armieren perfekt an Tür- 

und Fensterkanten an VWS-Systemen

 ALKALIBESTÄNDIG
 Die hohe Grammatur und die Alkalibeständigkeit verleihen dem 

Produkt Eigenschaften wie langfristige Haltbarkeit und Zuver-

lässigkeit 

 EMPFOHLEN FÜR
 Verwendung an VWS-Systemen an 

Innen-/Außenfassaden, als Profil 

zwischen Fenster und Dämmung, 

um eine vollständige Luft-Wasser-

Dichtung zu gewährleisten

 MATERIAL
 Fensterlaibungsprofil für Fenster 

und Türen, aus PVC und Glasfaser-

gewebe, Alkali- und UV-beständig

 EMPFOHLEN FÜR
 Zusätzliche Armierung an Türen 

und Fenstern, um 45-Grad-Risse am 

Verputz bei Fenster- und Türöffnun-

 gen zu vermeiden

 MATERIAL
 Alkalibeständiges Glasfaser-Diago-

nalgewebe (200 gr/m2)

 TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen 10x15x130 cm / 10x15x260 cm

m/Verpackung 78

Stk./Verpackung 78 / 30

10
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SOCKEL- UND ABSCHLUSS-
PROFIL AUS PVC

MONTAGE-SET FÜR SOCKELPROFILE

VARIABLES STARTERPROFIL FÜR WDV-SYSTEME

KOMPLETTES MONTAGESYSTEM

 GERADE VERLEGUNG
 Das Sockelprofil erleichtert ein geradliniges  Verlegen des 

VWS-Systems. Drei Profilbreiten für alle Dämmstärken!

 WETTERFEST
 Schützt die VWS-Dämmung vor Feuchtigkeit, Starkregen, 

 Insekten, Nagetiere und Vögel 

 ALL-IN-ONE KIT
 Eine Packung enthält das für die Montage von  50 Lfm Sockel-

profil erforderliche Material: 75 Abstandhalter, 50 Befestigungs-

 dübel 8 x 60 mm, 10 Verbinder

 

 DISTANZHALTERUNG
 Die praktischen Abstandhalter ermöglichen es, unregelmäßige 

Wände auszugleichen und anschließend ein  lineares VWS-

 System zu verlegen

 EMPFOHLEN FÜR
 Anfangsstütze für die erste Reihe 

Dämmplatten, dient als Schutz des 

unteren Bereichs des VWS-Systems, 

dient als Trennschicht

 MATERIAL
 Vorgeformter Spezialkunststoff und 

Glasfasergewebe

 EMPFOHLEN FÜR
 Mechanische Befestigung von Sockel- 

und Abschlussprofilen am Mauerwerk

 MATERIAL
 PVC-Abstandhalter und -Verbindungs-

 stücke, Dübel

 TECHNISCHES DATENBLATT

 TECHNISCHES DATENBLATT

Breite 60-90mm – 100-160mm – 180-240mm 

Verpackung 25 ml

Verpackung 75 PVC-Distanzhalter 
50 Dübel 8x60 mm
 10 PVC-Kunststoffverbinder

Ergiebigkeit für 50 Lfm Sockel- oder Abschlussprofil

11
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 TECHNISCHES DATENBLATT

Durchmesser 66 mm

Dicke 14 mm

Verpackung 300 Stk.

12

EPS-DÄMMSCHEIBE

EPS SOCKELPLATTE

ZUR DÄMMUNG VON DÄMMSTOFFDÜBELN

GESCHÄUMTE NEOPOR® DÄMMPLATTE MIT HOHER DICHTE FÜR DEN 
SOCKELBEREICH

  ELIMINIERT WÄRMEBRÜCKEN
 Die Wärmeleitfähigkeit beseitigt Wärmebrücken bei Befestigun-

gsdübeln

  UNIVERSAL
 Mit allen Wärmedämmsystemen kompatibel 

  SOLIDE
 Dämmplatte mit optimiertem Lambdawert (0.030 W/mK) dank 

Graphitzuschlag, mit hoher Druckfestigkeit

  REDUZIERTE SPANNUNG, GEWAFFELT
 Hohe Druckfestigkeit mit reduzierter Materialspannung, gewaf-

felte Oberfläche für die optimale Haftung des Mörtels

  EMPFOHLEN FÜR
 Dämmung des Wandsockels bei VWS-Systemen aus EPS / 

Steinwolle / Holzfaserplatten / usw. und universelle Dämmung 

an Betonfundamenten

  MATERIAL
 Neopor® EPS

 EMPFOHLEN FÜR
 Beseitigung von Wärmebrücken 

 MATERIAL
 Neopor mit gewaffelter Oberfläche
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EPS GRAPHIT

EPS WEISS

SPEZIFISCHE NEOPOR®-DÄMMPLATTE FÜR WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

BLOCKGESCHNITTENE EPS-DÄMMPLATTE FÜR 
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

  RAUE OBERFLÄCHE
 Das spezielle Heißdrahtschneideverfahren bildet eine leichtraue 

Oberfläche, die ideal für die Haftung aller Komponenten des 

Wärmedämmsystems ist

  HOCHDÄMMEND
 Verbesserter Lambdawert (0,030 W/mK) dank des Graphit-

 zuschlags

  EMPFOHLEN FÜR
 Innen-/Außendämmung von massiven Wänden

  MATERIAL
 Neopor® EPS

  RAUE OBERFLÄCHE
 Das spezielle Heißdrahtschneideverfahren bildet eine leichtraue 

Oberfläche, die ideal für die Haftung aller Komponenten des 

Wärmedämmsystems ist

  LEICHT UND WIRTSCHAFTLICH
 Dämmplatte aus gesintertem, expandiertem Polystyrol, aus 

 einem Block geschnitten

  EMPFOHLEN FÜR
 Innen-/Außendämmung an massiven Wänden

  MATERIAL
 EPS

13
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WALLSTAR
GROBKÖRNIGE, ZEMENTHALTIGE KLEBE- UND SPACHTELMASSE MIT HOHER DICKHEIT, 
WASSERABWEISEND, FÜR WDV-SYSTEME

  GUT KLEBEND UND ATMUNGSAKTIV
 Hervorragend geeignet zum Ankleben und anschließenden 

 Verspachteln aller Arten von Dämmplatten

  FASERVERSTÄRKT
 Die Faserverstärkung ermöglicht das Anbringen von erhöhten 

Stärken ohne das Risiko von Rissbildung

  SANIERUNG VON  ALTEN FASSADEN
 Hervorragend für die Restaurierung von Fassaden mit beschädig-

 ter Verputzschicht

 EMPFOHLEN FÜR
 Lochziegel, Vollziegel, Steine, Leichtziegel wie Gasbeton, Beton 

und für Dämmstoffe wie Hanf, Mineralwolle, Holzfaser, EPS, XPS 

und Kork. Ideal für alle diffusionsoffenen Materialien

 MATERIAL
 Atmungsaktive, weiße Klebe- und Spachtelmasse auf Zementbasis/ 

Kurzfaserkleber. Erhältlich mit 1,5 mm Körnung

UNICOAT LIGHT
MINERALISCHE FASERVERSTÄRKTE LEICHT-KLEBESPACHTEL  

 LEICHT
 Kalziumkarbonat und EPS-Mikrokugeln machen es zu einem Pro-

dukt mit extremer Leichtigkeit und Verarbeitbarkeit

 KLEBEND UND WIDERSTANDSFÄHIG
 Hervorragend geeignet zum Verkleben und anschließenden Ver-

spachteln aller Arten von Dämmplatten

 DÄMMUNG
 EPS-Zuschläge verbessern die Wärmedämmung

 EMPFOHLEN FÜR
 Kleben und Verputzen von Polystyrolplatten (geschäumt oder 

extrudiert), Polyurethanschaum, Kork, Holzfasern, Mineralwolle, 

sowohl auf vertikalen als auch auf horizontalen Mauern aus Zie-

gel, Beton oder Steinen

 MATERIAL
 Mineralischer Mörtel aus Weißzement, ausgewählte Zuschläge, 

EPS-Kugeln, Fasern 

new
product
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UNIGRUND (Universal-Haftgrund)

SILIKAOLIN SIL

EINGEFÄRBTER HAFTGRUND ZUM AUFTRAGEN VON VERPUTZE

SILIKAT-EDELPUTZE

Universelle Haftgrundierung geeignet für alle Putzarten für WDVS. 

Erhältlich in der selben Farbversion wie der Farbcode des gewähl-

ten Oberputzes.

  UNIVERSAL
 Haftgrund zusammengesetzt aus Silikat+Siloxan, für alle Arten 

von Oberflächen geeignet, schafft eine einheitliche Basis für das 

anschließende Auftragen des Oberputzes

  EINGEFÄRBT
 Erhältlich in Weiß oder in den Farben der Gruppe A aus der Farb-

 karte 3therm | silikaolin

 EMPFOHLEN ALS
 Fixiermittel, vorbereitender Anstrich zum Auftragen von Wand-

 farben und Oberputz 

 SILIKATE
 Mineralisch und atmungsaktiv, mit reduzierter Rauchentwicklung 

im Brandfall

 FARBIG
 Gebrauchsfertig und voreingefärbt geliefert, erhältlich in RAL- 

oder NCS-Farben (beschränkt auf Pastellfarben)

 EMPFOHLEN FÜR
 VWS-Systeme und alte Fassaden

 MATERIAL
 Stabilisiertes Kaliumsilikat, mineralische Pigmente, Zuschläge 

nach CE-Norm, Marmorsand mit homogener Korngröße, zur 

Einhaltung physikalischer Parameter wie Dampfdurchlässigkeit, 

langfristige Haltbarkeit und hoher pH-Wert

15
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SILIKAOLIN SILOSAN
SILIKONHARZ-EDELPUTZ

 SILIKONHARZ
 Aufgrund des auf  Silikonemulsion basierenden Bindemittel wur-

de ein mikroporöser Schutzfilm entwickelt, der dampfdiffusions-

 durchlässig,  wasser-, licht- und wetterfest ist

 SCHÜTZEND UND FARBENFROH
 Sehr gut wasserabweissend und in unendlich vielen Farbtönen 

erhältlich. Gebrauchsfertig und voreingefärbt geliefert, erhältlich 

in allen RAL- oder NCS-Farben

 EMPFOHLEN FÜR
 Atmungsaktiver, wasserdichter, schützender Edelputz für alle 

VWS-Systeme

 MATERIAL
 Silikonharz,  Marmorsand mit kontrollierter Korngröße, Füllstoffe, 

Additive und Pigmente zur Einhaltung physikalischer Parameter 

wie Dampfdurchlässigkeit und langfristige Haltbarkeit

SILIKAOLIN ACR
EDELPUTZ AUF DISPERSIONSBASIS

 ELASTISCH
 Hochwertiger, leicht atmungsaktiver Edelputz für EPS/XPS und 

andere Kunststoff-VWS-Systeme

 FARBIG
 Gebrauchsfertig und voreingefärbt geliefert, erhältlich in allen 

RAL- oder NCS-Farben

 EMPFOHLEN FÜR
 Schutz- und Endverputz, widerstandsfähig gegen Stöße, wasser-

 undurchlässig

 MATERIAL
 Pigmente mit hoher Deckkraft, Marmorsand. mit kontrollierter 

Korngröße, wasserlösliches Bindemittel auf Dispersionsbasis. Mit 

Algen- und Schimmelschutzzuschlag

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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GESUNDES UND NACHHALTIGES 
MATERIAL

Lehm ist ein natürliches Material, 
das nicht gesundheitsschädlich ist.

FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG: 
ALLHEILMITTEL FÜR DIE 
ATEMWEGE!

1 m3 Lehm absorbiert bis zu 100 
lt Wasserdampf, d.h. er kann sich 
vollständig sättigen!
Umgekehrt gibt Lehm in trocke-
nen Klimazonen konstant Feuchtig-
keit in den Wohnraum ab und er-
reicht einen Eigenfeuchtigkeits-
wert von weniger als 4%. Diese 
“natürliche Lungenfunktion” bie-
tet mit einer konstanten relativen 
Luftfeuchtigkeit von 45/50% ein 
Allheilmittel für die Atemwege, da 
sie die Schleimhäute schützt und 
die Staubbildung reduziert

In einem Badezimmer mit Lehmwand 
beschlägt der Spiegel nie! 

NATÜRLICHE KLIMAANLAGE
Warm im Winter, kühl im Sommer, 
dank der ausgezeichneten Wärme-
speicherkapazität und Erhöhung 
(Winter) und Kühlung (Sommer) 
der Raumtemperatur!

ABSORPTION VON SCHADSTOFFEN 
UND ELEKTROSMOG

Lehm verbessert die Gesundheit 
und Luftqualität in Innenräumen, 
indem er Gerüche und Schadstof-
fe absorbiert. Er ist auch wirksam 
gegen Elektrosmog, indem er nieder- 
und hochfrequente Strahlung ab-
schirmt.

UNBEGRENZT 

WIEDERVERWERTBAR

Lehm ist unendlich wiederver-
wendbar!
Es genügt, Ton-”Schutt” und Plat-
tenabfälle in einen Behälter voller 
Wasser zu geben, um das Produkt 
wiederverwendbar zu machen!

Ansonsten darf er ein ausgezeichne-
ter Gartenboden sein!

FEUERRESISTENT

Nicht brennbarer Baustoff der 
Klasse A1

INNENARCHITEKTUR VON A - Z:

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien 
Lauf: Schaffen Sie die Umge-
bungen Ihrer Träume, indem Sie 
stark strukturierte  Oberflächen 
oder seidige und matte Ober-
flächen erhalten! Mit Edelputz 
und Lehmfarben nehmen die 
Räume die Farben der Natur an 
und Sie können raffinierte Schat-
tierungen, Tiefen, Materialeffekte 
erzielen.

OBERPUTZ AUS LEHM
ZUM VERPUTZEN VON WÄNDEN ODER 
LEHMPLATTEN

 OBERPUTZ
 Dieser erdfarbene Verputz kann wie ein normaler Unter- oder 

Oberputz, d.h. mit einer Zahn- oder Spitzkelle, aufgetragen und 

anschließend nivelliert werden

 NATÜRLICH
 Das vollständig aus Lehm hergestellte Produkt ist unendlich oft 

wiederverwendbar!

 EMPFOHLEN FÜR
 Ausspachteln von Lehmplatten, Ver-

putzen von bestehenden Wänden für 

den Bau von “Klimawänden” im In-

nenbereich, Ausspachteln von Holz-

 faserplatten und Naturdämmplatten

 MATERIAL
 Ton und Sand, Korngröße von 0 bis 2 mm

R2

WARUM LEHMBAUSTOFFE?
17

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023



silikaolin 71

R2

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

CaSiCLIMA TS Lehm-Silikat-Edelputz

LEHM-SILIKAT-WANDFARBEN

LEHM-SILIKAT-EDELPUTZ FÜR INNENWÄNDE ODER LEHMPLATTEN

NATÜRLICHE LEHM-SILIKAT-FARBEN FÜR DEN INNENBEREICH

 FARBIGER PUTZ
 Wählen Sie die Farbe aus unserer Silikaolin-Farbmappe! 
 Dieser Verputz ist in hunderten Pastellfarben erhältlich, geschaffen mit 

mineralischen Farbpigmenten. Aufgetragen wie ein Standardputz ver-

leiht dieser einen kräftigen und auf keinster Weiße langweiligen Aspekt 

 MATERIAL UND LEBENDIGES AUSSEHEN
 Die Räume nehmen die Farben der Natur an, und Sie können raffi-

nierte Töne, natürliche Tiefen, ästhetische Effekte erzielen

 WARUM LEHMSILIKAT?
 Die Lehm-Silikat-Oberflächen sind technologisch fortschrittlicher als tradi-

tionelle Lehmbaustoffe: Sie bröckeln nicht und scheuen das Wasser nicht!

 EMPFOHLEN FÜR
 Endbeschichtung und Innendesign. Um eine strukturierte Ober-

fläche zu erhalten, aufgetragen direkt auf dem Oberputz oder direkt 

auf die bestehende Wandfläche

 MATERIAL
 Farbige Tone und Sande, Kaliumsilikat, Wasser, Zellulose, natürliche 

Mineralpigmente. VOC unter 1 g/Kg

 NATÜRLICHE FARBEN
 Wählen Sie die Farbe aus unserer Silikaolin-Farbmappe! Diese 

Wandfarbe ist in hunderten Pastellfarben erhältlich, geschaffen 

mit mineralischen Farbpigmenten

 GLATT ODER KÖRNIG
 CaSiCLIMA UNIVERSAL: Leichtrauer, matter Lehmstreichputz, 

lebendige Oberfläche

 CaSICLIMA STANDARD: Glatte Lehmwandfarbe, matt und seidig

 WARUM LEHM-SILIKAT?
 Sie sind technologisch fortschrittlicher als traditionelle Lehm-

baustoffe: Sie bröckeln nicht und scheuen das Wasser nicht!

 EMPFOHLEN FÜR
 Designfarben höchster Qualität für den Innenbereich

 MATERIAL
 Farbige Tone und Sande, Kaliumsilikat, Wasser, Zellulose, natür-

 liche Mineral-pigmente. VOC unter 1 g/Kg

18
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 TECHNISCHES DATENBLATT

 EMPFOHLEN FÜR
Die Lehmplatte ist für alle Anwen-

dungen im Haus geeignet. Sie kann 

direkt an einer bestehenden Wand 

befestigt oder an Trennwänden und 

Zwischendecken verwendet werden

 MATERIAL
Mischung aus verschiedenen Lehmen, 

unbehandelten natürlichen Pflanzen-

fasern, pflanzlichem Bindemittel, ein-

seitige Verstärkung mit Jutegewebe

Abmessungen 1250 mm x 625 mm

Dicken 16 mm- 22 mm

Gewicht/Platte 18 kg (16 mm dick) / 25kg (22 mm dick)

Gewicht/m2 23 kg/m2 (16 mm dick) / 32 kg/m2 (22 mm dick)

Spezifische Wärmekapazität 1100 J/kgK

Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/mK

Wasserdampfabsorption 10 g/m2 (Klasse II nach DIN 18948)

Dichte 1450 kg/m3

Brandverhalten A 1 – Nicht brennbar zertifiziert nach DIN EN 
13501-1

Wasserdampfdiffusionskoeffizient µ 5-10

Biegefestigkeit 1,52 N/mm²

Zugfestigkeit 0,52 N/mm²

1 2

3 4

LEHMPLATTE
LEHMPLATTE MIT JUTEGEWEBE VERSTÄRKTE, PROFESSIONELLE LEHMBAUPLATTE

  INTUITIVE VERLEGUNG
 Verlegbar mit den klassischen Trockenverlegetechniken, bringt 

sie alle Vorteile des Lehms ins Gebäude, wie Feuchtigkeitsregu-

lierung, Schalldämmung, Wärmespeicher, Feuerbeständigkeit

  NATÜRLICH
 Vollständig aus Lehm, mit Jutegewebe verstärkt, zu 100% 

recycelbar!

 NUR 4 SCHRITTE ZUR MONTAGE EINER PERFEKT 
 AUSGEFÜHRTEN LEHMWAND

1  Schneiden mit Kreissäge
2  Befestigung an der Unterkonstruktion mit Schrauben oder 

Klammern
3  Verputzen mit OBERPUTZ, Armierung mit VETRIXTEX 1 

Glasfasergewebe
4  Abschluss mit CASICLIMA TS Lehm-Silikat-Edelputz
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Wärmedämmung 



Dämmen mit natürlichen Materialien
WIE SCHAFFT MAN WOHNKOMFORT UND WOHLBEFINDEN IN  WOHNRÄUMEN?



“Ein Haus ist eine Maschine zum Wohnen”, sagte Le Corbusier. Die 

energetische Planung hat dieselbe Wichtigkeit wie die Architektur, 

die Statik und die Anlagentechnik: Damit schafft man Gefühle 

von Behaglichkeit, die später in der bewohnten Umgebung 

wahrgenommen werden. Die Dämmung spielt für die Qualität 

unserer Gebäude eine entscheidende Rolle. Sie sollte die 4 Prinzipien 

des Wohnkomforts erfüllen:

- Wohnkomfort im Winter

- Wohnkomfort im Sommer

- Akustischer Wohnkomfort

- Wohnkomfort durch Atmung der Baustruktur

Es reicht jedoch nicht aus nur diese 4 Grundregeln zu beachten: 

Wir müssen auf unsere Zukunft und jene unserer Kinder Rücksicht 

nehmen sowie auf die Gesundheit der Handwerker, die diese 

Materialien täglich verlegen und damit arbeiten.

Die Verwendung von nicht nachhaltigen Materialien ist  heutzutage 
nicht mehr nachhaltig. Aus diesem Grund ist die Empfehlung 

von technologisch fortschrittlichen, natürlichen und gesundheitlich 

unbedenklichen Materialien seit jeher die Kernphilosophie von 3therm.
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PRODUKTION – INSULATION PREMIUM
Die “trockenen” Holzfaserplatten der neuen Generation
Die Produktionsprozesse im Trockenverfahren ermöglichen es, Produkte mit hohem Qualitätsstandard und bes-

seren technischen Eigenschaften im Vergleich zu traditionellen, im Nassverfahren hergestellten Holzfaserplat-

ten zu produzieren.

Alle sauberen, reinen Holzabfälle der Möbelproduktion werden in sehr dünne Fasern zerkleinert und mit 4% 

ungiftigem PMDI-Harz, das frei von Formaldehyd ist, besprüht. Dann werden die Fasern durch einen Extruder 

gepresst, wodurch die verschiedenen Dämmplattendicken entstehen (einstellbar von 4 bis 24 cm). Eine weitere 

Pressphase bestimmt letztendlich die mechanische Festigkeit der Dämmplatten.

R3
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Brandschutz: obwohl sie als Brandklasse E eingestuft, haben gepresste Holzfasern in Verbindung mit 
Feuer dieselben Eigenschaften wie Massivholz: Holz hat von Natur aus eine Selbstschutzfunktion, 
d.h. bei Brand bildet sich eine schützende Kohleschicht auf der Oberfläche, die eine Verbrennung 
der inneren Schichten verlangsamt. Tatsächlich verkohlt Holz mit einer Geschwindigkeit von 0,7 mm/
Minute. Diese Grundregel berücksichtigen viele Projektanten bei der Planung von Holzstrukturen 
(z.B. Dächer und Holzhäuser), die dem Feuer gut widerstehen sollen.

Wärmedämmung im Winter: Wärmeleitfähigkeit ab 0.037 W/mK.

Sommerschutz: hohe Wärmespeicherkapazität und Dichte ermöglichen hervorragende thermische 
Phasenverschiebungswerte.

Schalldämmung: hoher Schallabsorptionskoeffizient und ausgezeichneter spezifischer Luftström-
ungswiderstand verbessern den Wohnkomfort.

Belastbarkeit: dank der faserorientierten, innovativen Produktionstechnologie garantiert das Produkt 
mit einer Dichte von bereits 110 kg/m3 eine mechanische Druckfestigkeit von 50 kPa (5.000 kg/m2), 
AUF BEIDEN SEITEN, die Beste am Markt!

Passive Belüftung: die offenzellige Faserstruktur mit einem Dampfdiffusionswiderstand ähnlich dem 
der Luft (µ=3) erhöht die Atmungsaktivität des Gebäudes, reguliert die Feuchtigkeit und bietet eine 
gesündere Umgebung.

Wasserbeständigkeit: 3therm Holzfasern werden mit ungiftigen Harzen behandelt, um Feuchtigkeit 
und Wasser zu widerstehen. Wasseraufnahme-Koeffizient: WS 1,0

Gesundheit: das 3therm Holzfaserprodukt besteht aus reinem Nadelholz, es ist natürlich und wieder-
verwertbar, denn der Schutz und die Gesundheit des Handwerkers sind entscheidend! 

Praktische Installation: einfach zu handhaben, zu schneiden und zu installieren.

WARUM HOLZFASER VON 3THERM?
3therm Holzfaser ist ein vielseitiges Material, das nach dem innovativen “trockenen” Produktionsverfahren her-

gestellt wird und hervorragende Leistungen bezüglich Wohnkomfort und Sicherheit über 360° bietet.

R3
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MULTITHERM 110
HOLZFASERPLATTEN DER LETZTEN GENERATION 
FÜR DÄCHER UND BELÜFTETE WÄNDE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  ZERTIFIZIERT UND ATMUNGSAKTIV
Die Holzfaserplatte mit den meisten Zertifikaten auf dem 

Markt, einschließlich des bedeutenden Baubiologie-Siegels 

„NaturePlus“

  WETTERBESTÄNDIGKEIT
Die Wasserabsorptionsklasse WS 1,0 stuft das Produkt als 

wasserdicht und wasserbeständig während der Installation ein

  KOMPAKTHEIT
Dank eines exklusiven Produktionsprozesses mit Dampfpres-

sung bietet die Platte eine Druckfestigkeit von > 5000 kg/m2, 

auf BEIDEN SEITEN!

 EMPFOHLEN FÜR
- Holz- und Massivdächer

- Hinterlüftete Wände

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, was-

serabweisende Holzfaserplatte aus 

recycelter Fichte/Rotfichte aus Baden-

Württemberg (D), 4% formaldehyd-

freies PMDI-Harz, 1% Paraffin

S Multitherm 110

Kantenform Gerade Kante

Abmessungen 1500x600 mm

Dicken 60-80-100-120-140-160-180-200-220-240 mm

Rohdichte 110 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,038 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥50 KPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung Fichtenholz, PMDI-Harz, Paraffin

Produktkodex
WF-EN 13171 - T4 - CS (10/Y)50 - 

TR15 – WS 1,0 - AFr100 - MU3

Längenbezogener Strömungswiderstand >50 kPa·s/m²

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] WS≤ 1,0kg/m²

Multitherm 110
λD= 0,037 W/mK

Z-23.15 1828

Holzwerk Gebr.
Schneider GmbH

Holzfaserdämmplattenwerk

0,038 W/mK110 kg/m3
kg

gerade Kante

01

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD-HWS-20160105-IAC2-DE)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1346

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0027694

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 9,76

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 29,83

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 37

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points

Materialien mit NaturePlus 
Gütesiegel 

Bonus points

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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3therm NATUREL 110
HOLZFASERPLATTEN DER NEUESTEN GENERATION, HERGESTELLT IM 
TROCKENVERFAHREN, FÜR DÄCHER UND BELÜFTETE WÄNDE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  PERFORMANCE
Sehr gute Dämmung im Winter durch einen Wärmeleitfähigkeitswert 

von 0,037 W/mK

  KOMPAKTHEIT
Mit einer Druckfestigkeit >5000 kg/m2 kann sie durchgehend auf 

dem Dach verlegt werden

  WETTERRESISTENT
Die Wasserabsorptionsklasse WS 1.0 macht das Produkt während 

der Installation wasserdicht und wasserbeständig 

 EMPFOHLEN FÜR
- Holz- und Massivdächer

- Hinterlüftete Wände

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, 

wasserabweisende Holzfaserplatte 

aus recycelter Fichte, PUR-Harz, 

1% Paraffin

Abmessungen 1500x600 mm

Dicken 40-60-80-100-120-140-160-180-200-220-240 mm

Rohdichte 110 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD  0,039 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥50 KPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung Fichte, PUR-Harz, 1% Paraffin 

Kantenform Gerade Kante

Produktkodex
WF-EN 13171 - T5 - CS (10/Y)50 - 

TR10 - WS 1,0 - MU3

0,039 W/mK110 kg/m3
kg

gerade Kante

02
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MULTITHERM 140
HOLZFASERPLATTEN DER NEUESTEN GENERATION, 
HERGESTELLT IM TROCKENVERFAHREN, FÜR DECKEN UND DÄCHER

 TECHNISCHES DATENBLATT   WEITERE ANWENDUNGEN
Belüftete Wände

 EMPFOHLEN FÜR
- Holz- oder Ziegeldecken

- Flachdächer

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, 

wasserabweisende Holzfaserplatte 

aus recycelter Fichte/Rotfichte aus 

Baden-Württemberg (D), 4% for-

maldehydfreies PMDI-Harzbinde-

mittel, Paraffin 1%

Kantenform Gerade Kante

Abmessungen 2000x600 mm

Dicken 20-40-60-80-100-120 mm

Rohdichte 140 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,040 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥100 KPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung Fichte, PMDI-Harz,  Paraffin 

Produktkodex
WF-EN 13171 - T4 - CS (10/Y)100 - 

TR20 - WS 1,0 - AF75 - MU3

Längenbezogener Strömungswiderstand >75 kPa·s/m²

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] WS≤ 1,0kg/m²

Multitherm 140
λD= 0,040 W/mK

Z-23.15 1828

Holzwerk Gebr.
Schneider GmbH

Holzfaserdämmplattenwerk

0,040 W/mK140 kg/m3
kg

gerade Kante

03

  ZERTIFIZIERUNG
Das meist zertifizierte Holzfaserprodukt auf dem Markt, ein-

schließlich des prestigeträchtigen Umweltgütesiegels Nature-

Plus

  WETTERBESTÄNDIGKEIT
Die Wasserabsorptionsklasse WS 1.0 macht das Produkt 

während der Installation wasserdicht und wasserbeständig 

  BELASTUNGSWIDERSTAND
Mit einem Belastungswiderstand von > 10.000 kg/m2 ist die 

Platte speziell für die Installation auf Decken oder auf dem 

Flachdach ausgelegt

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD-HWS-20160105-IAC2-DE)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1346

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0027694

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 9,76

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 29,83

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 37

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points

Materialien mit NaturePlus 
Gütesiegel 

Bonus points

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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04
HOLZFASERPLATTEN DER NEUESTEN GENERATION, HERGESTELLT IM 
TROCKENVERFAHREN, FÜR DÄCHER UND BELÜFTETE WÄNDE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  PERFORMANCE
Sehr gute Dämmung im Winter durch einen Wärmeleitfähigkeitswert 

von 0,041 W/mK

  BELASTUNGSWIEDERSTAND
Mit einer Druckfestigkeit >10.000 kg/m2, die Dämmplatte wurde 

speziell entworfen, um auf einem Decke oder Flachdach verlegt zu 

werden ohne Stauchungsrisiko

  WETTERRESISTENT
Die Wasserabsorptionsklasse WS 1.0 macht das Produkt während 

der Installation wasserdicht und wasserbeständig 

 EMPFOHLEN FÜR
- Holz- und Massivdächer

- Hinterlüftete Wände

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, 

wasserabweisende Holzfaserplatte 

aus recycelter Fichte, PUR-Harz, 

1% Paraffin

Abmessungen 1500x600 mm

Dicken 40 bis 240 mm

Rohdichte 140 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD  0,041 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥100 KPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ <3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung Fichte, PUR-Harz, 1% Paraffin 

Kantenform Gerade Kante

Produktkodex
WF-EN 13171 - TS - CS (10/Y)100 - 

TR10 - WS 1,0 - MU3

0,041 W/mK140 kg/m3
kg

gerade Kante

3therm NATUREL 140

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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TOP 180
DIE NEUESTE GENERATION VON HOLZFASERPLATTEN, FÜR FLACHDÄCHER UND 
„GERMANISCHE„ DÄCHER, IM TROCKENVERFAHREN HERGESTELLT

 TECHNISCHES DATENBLATT

  BELASTUNGSWIDERSTAND
Mit einem Belastungswiderstand von > 15.000kg/m2 kann sie auf 

Decken und auf Flachdächern eingesetzt werden

  SCHUTZFUNKTION
Ab einer Neigung von 18° kann sie dank einer Latexbeschichtung 

und einer Nut/Feder-Verbindung als vorübergehende Beda-

chung des Gebäudes verwendet und somit den Witterungsbe-

dingungen ausgesetzt werden

  VERWENDUNG
Wird als letzte Schicht des Dämmpakets oder als Schalungser-

satz verwendet, um Wärmebrücken über den Holzbalken zu be-

seitigen

 EMPFOHLEN FÜR
- Flachdach

- Dach nach “deutscher Art” direkt 

auf den Sparren anstelle der

Dachschalung, in Kombination 

mit einer weichen Dämmung 

zwischen den Sparren

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, 

wasserabweisende Holzfaserplatte 

aus recycelter Fichte aus Baden-

Württemberg (D), 4% formaldehyd-

freies PMDI-Harzbindemittel, 

4% Paraffin, 1% Latex

Kantenform Nut&Feder auf 4 Seiten

Abmessungen 2000x580 mm

Dicken 35-50-60-80-100-120-140-160 mm

Rohdichte 180 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,043 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥150 kPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/kgK

Zusammensetzung
Fichte, 4% PDMI-Klebstoff formaldehydfrei, 

1% Paraffin, Latex

Produktkodex
WF-EN 13171 - T4 - D5 (70)2 - CS (10/Y)150 

TR30 – WS 1,0 - AFr100 - MU3

Längenbezogener Strömungswiderstand >100 kPa·s/m²

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] WS≤ 1,0kg/m²

TOP 180
λD= 0,044 W/mK

Z-23.15 1828

Holzwerk Gebr.
Schneider GmbH

Holzfaserdämmplattenwerk

0,043 W/mK180 kg/m3
kg

Nut & Feder

05

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD-HWS-20160105-IAC2-DE)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1346

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0027694

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 9,76

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 29,83

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 37

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points

Materialien mit NaturePlus 
Gütesiegel 

Bonus points

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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TOP 220
TECHNISCHE HOLZFASERPLATTEN DER NEUESTEN GENERATION, HERGESTELLT IM 
TROCKENVERFAHREN ZUM SCHUTZ DES DÄMMPAKETS 

 TECHNISCHES DATENBLATT

  LETZTE SCHICHTE
Wasserabweisend und kompakt: ideal als letzte Schicht von ge-

dämmten Dächern, die mit weichen Isoliermaterialien bzw. mit 

geringer mechanischen Tragkraft gedämmt werden

  REGENSCHUTZ
Ab 15° Neigung können die Platten bis zu 12 Wochen der Wit-

terung ausgesetzt werden, als vorübergehende Bedachung des 

Gebäudes

  DÜNN UND RUTSCHFEST
Erhältlich in 22 mm Dicke mit Nut + Feder auf 4 Seiten und 

rutschfester Latexbeschichtung, für eine absolute Sicherheit 

während der Verlegung

 EMPFOHLEN FÜR
Schrägdach: als letzte Schicht des 

Dämmpakets, kombiniert mit einer 

gering belastbaren Dämmung

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, 

wasserabweisende Holzfaserplatte 

aus recycelter Fichte/Rotfichte aus 

Baden-Württemberg (D), 

4% PMDI-Harzbinder fomaldehyd-

frei, 1% Paraffin, Latex

Kantenform Nut&Feder auf 4 Seiten

Abmessungen 2000x580 mm

Dicken 22-35-40-50-60 mm

Rohdichte 220 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,047 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥180 kPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/kgK

Zusammensetzung
Fichtenholz, 4% formaldehydfreies 

PMDI-Bindemittel, 1% Paraffin, Latex

Produktkodex
WF-EN 13171 - T4 - D5 (70)2 - CS (10/Y)180 

TR35 – WS 1,0 - AFr100 - MU3

Längenbezogener Strömungswiderstand >100 kPa·s/m²

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] WS≤ 1,0kg/m²

TOP 180
λD= 0,044 W/mK

Z-23.15 1828

Holzwerk Gebr.
Schneider GmbH

Holzfaserdämmplattenwerk

0,047 W/mK220 kg/m3
kg

Nut & Feder

06

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD-HWS-20160105-IAC2-DE)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1346

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0027694

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 9,76

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 29,83

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 37

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points

Materialien mit NaturePlus 
Gütesiegel 

Bonus points

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
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07

3therm ISOLANT
IM NASSVERFAHREN HERGESTELLTE HOLZFASERPLATTE MIT HOHER DICHTE

 TECHNISCHES DATENBLATT

  AUFSPARRENDÄMMUNG
Als druckfeste, letzte Abschlussplatte bei Aufsparrendämmung

  SEHR DÜNN
Sehr hohe Druckfestigkeit bei nur 19 mm Dicke

  NASSVERFAHREN
Der Produktionsprozess erfolgt durch das Kochen der Holzfasern, 

wodurch das natürlich enthaltene Lignin freigesetzt wird, das wie-

derum als natürlicher Klebstoff wirkt

 EMPFOHLEN FÜR
Schrägdach: als letzte Schicht des

Dämmpakets, kombiniert mit einer

gering belastbaren Dämmung

 MATERIAL
Nach dem Nassverfahren hergestel-

lte Holzfaserplatte, aus Nadelhol-

zfasern, mit 1,5% Stärke, mit 4,5% 

ungiftigem Weißleim, frei von Polyu-

rethankleber

Abmessungen 1200x2500 mm

Dicke 19 mm

Rohdichte 250 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD  0,050 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung 100 KPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ <10

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung Holzfaser, Stärke 1,5%

Kantenform Gerade Kante

0,050 W/mK250 kg/m3
kg

gerade Kante

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023



Das Beste hat die Natur  
für uns geschaffen!

Kleiden Sie Ihr Gebäude mit natürlichen 
und atmungsaktiven Materialien ein!

Wählen Sie einen  
Holzfaser-Vollwärmeschutz!
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WALL 140 & 180
VERPUTZBARE HOLZFASERPLATTE, IM TROCKENVERFAHREN 
HERGESTELLT, FÜR INNEN UND AUSSEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  ZERTIFIZIERT UND ATMUNGSAKTIV
Das am meisten zertifizierte Holzfaserprodukt auf dem Markt mit 

dem prestigeträchtigen Baubiologie-Siegel NaturePlus

  STOßFEST
Die hohe mechanische Festigkeit verleiht der Fassade eine ga-

rantierte Langzeitstabilität

  VERPUTZBAR
Dieses Produkt wurde speziell dafür entwickelt und zertifiziert, 

um verputzt zu werden. Bei 3therm ist auch das komplette Voll-

wärmeschutz-System Silikaolin TEC WOOD ÖKO erhältlich 

(siehe 3therm | silikaolin im Katalog).

 EMPFOHLEN FÜR
Vollwärmeschutz auf Holzwänden 

und Mauerwerk

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, was-

serabweisende Holzfaserplatte aus 

recycelter Fichte/Rotfichte aus Baden-

Württemberg (D), formaldehydfreier 

PU-Harzbinder, 1% Paraffin, Latex

0,040 W/mK
0,043 W/mK

140 kg/m3

180 kg/m3kg

S WALL 140 NF WALL 180
Kantenform Gerade Kante Nut & Feder
Abmessungen 1250x600 mm 1500x580 mm
Dicken 40-60-80-100-120-140-160 mm
Rohdichte 140 kg/m3 180 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,040 W/mK 0,043 W/mK
Brandverhalten E
Druckspannung ≥100 KPa ≥150 KPa
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3
Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung
Fichtenholzfasern, formaldehydfreies 

PMDI_Harz 4%, Paraffin 1%, Latex

Produktkodex
WF-EN 13171 - T4 - 

CS (10/Y)100 – TR20 – 
WS 1,0 - AF75 - MU3

WF-EN 13171 - T4 -
CS (10/Y)150 – TR30 - 
WS 1,0 - AFr100 - MU3

Längenbezogener Strömungswiderstand >75 kPa·s/m² >100 kPa·s/m²
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] WS≤ 1,0kg/m²

WALL 140
λD= 0,040 W/mK

Z-23.15 1828

Holzwerk Gebr.
Schneider GmbH

Holzfaserdämmplattenwerk

Nut & Federgerade Kante

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD-HWS-20160105-IAC2-DE)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1346

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0027694

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 9,76

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 29,83

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 37

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points

Materialien mit NaturePlus 
Gütesiegel 

Bonus points
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3therm ECOWALL 110
HOLZFASERPLATTE IM “TROCKENVERFAHREN” HERGESTELLT, 
ÜBERPUTZBAR FÜR WDV-SYSTEME

 TECHNISCHES DATENBLATT

  ATMUNGSAKTIV
Sie behindert nicht die natürliche Wasserdampfdiffusion und 

beugt die interstitielle Kondensatbildung vor

  ROBUST
Die hohe mechanische Festigkeit verleiht der Fassade eine ga-

rantierte Langzeitstabilität

  WITTERUNGSBESTÄNDIG
Dieses Produkt wurde speziell dafür entwickelt und zertifiziert, 

um verputzt zu werden. 

Erhältlich ist auch das komplette WDV-System Silikaolin.

 EMPFOHLEN FÜR
Vollwärmeschutz auf Holzwänden 

und Mauerwerk

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, was-

serabweisende Holzfaserplatte aus 

recycelter Fichte/Rotfichte aus Baden-

Württemberg (D), formaldehydfreier 

PU-Harzbinder, 1% Paraffin, Latex

Kantenform gerade Kante
Abmessungen 1250x600 mm
Dicken 80 bis 200 mm 
Rohdichte 110 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,039 W/mK
Brandverhalten E
Druckspannung ≥50 KPa
Zugfestigkeit ≥7.5 KPa
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ <3
Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung
Fichtenholzfasern, PUR Harz , 

Paraffin 1%, Latex

Produktkodex
WF-EN 13171-T4-

CS(10/Y)50-TR7,5-WS1,0-MU3

gerade Kante

0,039 W/mK110 kg/m3
kg

09
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3therm ECOWALL 140
HOLZFASERPLATTE IM “TROCKENVERFAHREN” HERGESTELLT, 
ÜBERPUTZBAR FÜR WDV-SYSTEME

 TECHNISCHES DATENBLATT

 ATMUNGSAKTIV
Sie behindert nicht die natürliche Wasserdampfdiffusion und 

beugt die interstitielle Kondensatbildung vor

  ROBUST MIT NUT & FEDERKANTE
Die hohe mechanische Festigkeit verleiht der Fassade eine Lan-

gfristige Stabilität. Die Nut & Feder-Kanten an den 4 Seiten ga-

rantieren eine optimale Korrektur der Wärmebrücken.

  WITTERUNGSBESTÄNDIG
Dieses Produkt wurde speziell dafür entwickelt und zertifiziert,

um verputzt zu werden. 

Erhältlich ist auch das komplette WDV-System Silikaolin.

 EMPFOHLEN FÜR
Vollwärmeschutz auf Holzwänden 

und Mauerwerk

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, was-

serabweisende Holzfaserplatte aus 

recycelter Fichte/Rotfichte aus Baden-

Württemberg (D), formaldehydfreier 

PU-Harzbinder, 1% Paraffin, Latex

0,041 W/mK140 kg/m3
kg

Kantenform Nut & Feder-Kanten an den 4 Seiten
Abmessungen 1500x580 mm
Dicken 80 bis 140 mm
Rohdichte 140 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,041 W/mK
Brandverhalten E
Druckspannung ≥100 KPa
Zugfestigkeit ≥20 KPa
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ <3
Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung
Fichtenholzfasern, PUR Harz , 

Paraffin 1%, Latex

Produktkodex
WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-

TR20-WS1,0-MU3

Nut & Feder
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WALL 140 VORVERPUTZT
HOLZFASERPLATTEN HERGESTELLT IM TROCKENVERFAHREN, 
VORVERPUTZT, FÜR VOLLWÄRMESCHUTZ IM AUSSEN- UND INNENBEREICH

 TECHNISCHES DATENBLATT

  VORVERPUTZT
Mit 4 mm mineralischer Mörtelschicht. Garantiere, 5-monatige 

Freibewitterung. Man erspart sich das Auftragen der ersten Ver-

putzschicht und beschleunigt die Trockungszeiten des Systems

 IDEAL FÜR DIE KALTE SAISON
Die Dämmschicht kann in den Wintermonaten an die Fassade 

montiert werden werden, ohne ein Risiko von Schäden bis zum 

Abschluss des WVS-Systems in den wärmeren Monaten

 VERPUTZBAR
Dieses Produkt wurde dafür entwickelt und zertifiziert, um ver-

putzt zu werden. Bei 3therm ist auch das komplette VWS-

System Silikaolin TEC WOOD ÖKO erhältlich (siehe 3therm | silikaolin 

im Katalog)

 EMPFOHLEN FÜR
Vollwärmeschutz auf Holz, Ziegel 

und Mauerwerk

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, 

wasserabweisende Holzfaserplatte 

aus recycelter Fichte/Rotfichte aus 

Baden-Württemberg (D), formal-

dehydfreier PU-Harzbinder 4%, 

1% Paraffin, diffusionsoffener, mine-

ralischer Verputz mit Dicke 5 mm

0,040 W/mK140 kg/m3
kg

WALL 180
λD= 0,042 W/mK

Z-23.15 1828

Holzwerk Gebr.
Schneider GmbH

Holzfaserdämmplattenwerk

Kantenform Nut & Feder 

Abmessungen 2000x580 mm

Dicken 60-80-100 mm

Rohdichte 140 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,040 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥100 KPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung
Fichte,  formaldehydfreies PMDI-Harz 4%, 

Paraffin 1%, Latex

Produktkodex
WF-EN 13171 - T4 - CS (10/Y)100 – 

TR20 – WS 1,0 - AF75 - MU3

Längenbezogener Strömungswiderstand >75 kPa·s/m²

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] WS≤ 1,0kg/m²

Nut & Feder

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD-HWS-20160105-IAC2-DE)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1346

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0027694

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 9,76

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 29,83

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 37

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points

Materialien mit NaturePlus 
Gütesiegel 

Bonus points

11

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023



insulation 91

R3

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

0,047 W/mK230 kg/m3
kg

THD 230 N+F
STEIFE, VERPUTZBARE HOLZFASERPLATTE FÜR RAHMENSTRUKTUREN, 
HERGESTELLT IM TROCKENVERFAHREN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  SEHR GUTE STEIFIGKEIT
Trägt zur Versteifung des Holzrahmens bei.  Eine Platte mit 6 cm 

Dicke, die auf Trägern mit Lattenabstand von 90 cm montiert 

wird, hält einer Drucklast von 100 kg in der Plattenmitte stand

  DIFFUSIONSOFFEN
Auf der Außenseite einer Holzrahmenwand montiert, garantiert 

die Platte die Atmungsaktivität der Struktur, dank des geringern 

Dampfdurchlässigkeitswertes µ= 3

  2 IN 1: VERSCHLUSS + HÜLLE
Holzrahmen-Wandabschluss durch direkte Befestigung an den 

Holzbalken. Das komplette Silikaolin TEC WOOD ÖKO System ist 

bei uns erhältlich (siehe 3therm | silikaolin im Katalog)

 EMPFOHLEN FÜR
Äußerer Abschluss von Holzrah-

menwänden, kann mit Schrauben 

oder Klammern direkt auf die Holz-

ständer montiert und abschließend 

verputzt werden

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, was-

serabweisende Holzfaserplatte aus 

recycelter Fichte/Rotfichte aus Baden-

Württemberg (D), formaldehydfreier 

PU-Harzbinder 5%, 1% Paraffin

Kantenform Nut & Feder asymmetrisch

Abmessungen 1890x600 mm

Dicken 40-60-80 mm

Rohdichte 230 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,047 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung ≥200 KPa

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 3

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung
Fichte,  formaldehydfreies PMDI-Harz 5%, 

Paraffin

Produktkodex
WF-EN 13171 - T3 - 

CS (10/Y)100 – TR10 - WS 1,0

Nut & Feder

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD SON 20150247 IBA1 EN)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1180

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0019272

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 12,6587472

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 23,6249904

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 <1000

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points
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DWD PROTECT N+F
STEIFE HOLZFASERPLATTEN DER NEUESTEN GENERATION IN 
BRANDKLASSE D-S1,D0 ZUM VOLLWÄRMESCHUTZ VON HOLZRAHMENWÄNDEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  STEIFIGKEIT
Die hohe mechanische Scher- und Biegefestigkeit tragen zur 

Aussteifung des Holzahmens bei

  DIFFUSIONSOFFEN
Auf der Außenseite der  Holzrahmenwand montiert, ermöglicht 

sie eine optimale Atmung der gesamten Gebäudestruktur, mit 

einem Dampfdurchlässigkeitswert µ= 11

  WINDDICHTIGKEIT
Asymmetrische Nut-Federverbindungen ermöglichen eine voll-

ständige Winddichtheit ohne die Notwendigkeit eines zusätzli-

chen Klebebands

 EMPFOHLEN FÜR
Äußerer Abschluss von Holzrah-

menwänden, kann mit Schrauben 

oder Klammern direkt auf die Holz-

ständer montiert und abschließend 

verputzt werden

 MATERIAL
Einschichtige, homogene, steife, was-

serabweisende Holzfaserplatte aus 

recycelter Fichte/Rotfichte aus Baden-

Württemberg (D), formaldehydfreier 

PU-Harzbinder 5%, 1% Paraffin

0,009 W/mK565 kg/m3
kg

Kantenform Nut & Feder
Abmessungen 2510x635 mm
Dicken 16 mm
Rohdichte 565 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,09 W/mK
Brandverhalten D-s1,d0
Elastizitäts-Modul 1600 N/mm2

Biegefestigkeit 14 N/mm2

Transversale Zugfestigkeit 0,30 N/mm2

Zugfestigkeit ft,0,k=7.9 N/mm2 - ft,90,k=7.2 N/mm2

Druckfestigkeit fc,0,k=6.9 N/mm2 – fc,90,k=7.2 N/mm2

Schnitt fv,k= 3,7 N/mm2

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 11
Spezifische Wärmekapazität 2100 J/KgK

Zusammensetzung Fichte,  formaldehydfreies PUR-Harz 5%, 
Paraffin

Nut & Feder

Umwelt-Produktdeklaration
(EPD SON 20150247 IBA1 EN)

GWP
Potential zur Erhöhung der 
Erderwärmung

[kg CO2-Eq]/kg -1,1180

AP
Potential zur Versäuerung 
von Boden und Grundwasser

[kg SO2-Eq]/kg 0,0019272

PENRT
Verbrauch von nicht 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 12,6587472

PERT
Verbrauch von 
nachhaltigen Rohstoffen

[MJ]/kg 23,6249904

TVOC
Inhalt von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen

μg/m3 <1000

Materialien aus Holz zertifiziert nach 
FSC/PEFC

Bonus points
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3therm FLEX
FLEXIBLE HOLZFASERDÄMMUNG

 TECHNISCHES DATENBLATT

  HANDLICH
Dank seiner Flexibilität passt sie sich jeder Diskontinuität an und 

gewährleistet die vollständige Dämmung von Außenwänden, 

Zwischenwänden und -decken

  ATMUNGSAKTIV
Sehr wasserdampfdurchlässiges Material

  WEICH, ABER NICHT ZU WEICH
Das Gewicht von 50 kg/m3 macht es zu einem weichen Produkt, 

aber hervorragend flexiblel zum Verarbeiten

 EMPFOHLEN FÜR
- Rahmenwanddämmung

- Dach- und Zwischendeckenisolierung

 MATERIAL
Flexible Holzfasermatte aus natür-

licher Fichte, Polyamid, mit Ammo-

niumphosphat (Brandschutzzusatz)

0,037 W/mK50 kg/m3
kg

Abmessungen 575 x 1220 mm

Dicken 40 bis 300 mm

Rohdichte 50 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit λD 0,037 W/mK

Brandverhalten E

Druckspannung -

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ < 5

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/kgK

Zusammensetzung
Fichte, Polyamid,  Ammoniumphosphat 

als Brandschutzzusatz

Produktkodex WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10
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Best wood FIBRE
HOLZFASERFLOCKEN ZUM EINBLASEN

 TECHNISCHES DATENBLATT

  HOMOGENE VERTEILUNG
Möglichkeit, unbewohnte Dachböden zu dämmen, indem das 

Produkt einfach auf dem Boden ausgebreitet wird

  LOHNENSWERT
Als Naturprodukt verursacht es keine Irritationen auf der Haut und 

ermöglicht die Dämmung von Hohlräumen auf schnelle, kosten-

günstige Weise

  STABIL
Die eingeblasenen Holzflocken sind kompakt, beim Einblasen wird 

eine dreidimensionale und stabile Struktur geschaffen, wodurch die 

Gefahr eines langfristigen “Absetzens” des Materials vermieden wird

 EMPFOHLEN FÜR
- Dämmung von Rahmenwänden   

   und Dächern

- Füllen von Hohlräumen in alten 

  Mauern und Dachböden

 MATERIAL
Flocken aus reiner Naturholzfaser, 

die mit Ammoniumphosphat-Zusatz

(Brandschutzzusatz) überzogen sind

0,039 W/mK38 kg/m3
kg

Rohdichte bei freiem Ausbreitem ca.28 kg/m3

Rohdichte beim Einblasen 35-38 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit  λd 0,039 W/mK

Setzung nach dem Einblasen bei 38 kg/m3 0%

Setzung bei freiem Ausbreiten bei 28 kg/m3 8%

Brandverhalten Classe E

Zusammensetzung Holzfasern mit Brandschutzzuschlag

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ 1-2

Spezifische Wärmekapazität 2100 J/kgK

Produktkodex WF-EN13171-AF5-MU1/2

Format Verpackung 15 kg/Packet

15
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1. Allgemeines
1.1 Hinsichtlich der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt als “Verkäufer” 
die 3therm GmbH, mit Sitz in I-39040 Montan (BZ), Schießstandstraße 7. 
1.2 Hinsichtlich der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt als “Kunde” jener 
der die von 3therm GmbH kommerzialisierten Produkte kauft.
1.3 Hinsichtlich der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als “Produkte” 
jene von 3therm GmbH kommerzialisierten Materialien.

2. Prämisse
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen werden auf jeden Verkauf über 3therm 
GmbH angewandt und sind geltend für alle Kunden, außer bei speziellen Vereinbarungen.

3. Produkteigenschaften – Änderung der Produkte
3.1 3 Hinsichtlich der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, sind nur jene 
Informationen über Charakteristiken und spezifische technische Eigenschaften der Produkte 
geltend, die in unseren Prospekten, Preislisten und ähnlicher 3therm Dokumentation 
angegeben sind und zum Zeitpunkt des Verkaufs Gültigkeit besitzen. 
3.2 Zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt der Kunde die Charakteristiken und spezifischnen 
technischen Eigenschaften der Produkte zur Kenntnis genommen zu haben und akzeptiert 
diese, so wie sie  in den 3therm Prospekten, Preislisten und andere ähnlicher Dokumentation 
angegeben sind.
3.3 Bezüglich der technischen Angaben über die Produkte in den Prospekten, Preislisten, 
Produktkatalogen oder ähnlicher 3therm Dokumentation, behält sich der Verkäufer 
das Recht vor, bei Bedarf Änderungen an den Produkten vorzunehmen, ohne dass diese 
Veränderungen der essenziellen technischen Charakteristiken zur Folge haben. Diese 
Änderungen/ neue technischen Daten werden stets in den technischen Datenblättern 
erneuert und sind auf der 3therm Homepage zu finden. 

4. Aufträge und Kundenbestellungen
4.1 Alle Bestellungen von Seiten des Kunden müssen dem Verkäufer schriftlich mitgeteilt 
werden und die Richtlinien der 3therm GmbH befolgen.
4.2 Alle Aufträge/ Bestellungen sind für den Kunden bindend, außer nach Sonderabkommen 
mit 3therm GmbH.

5. Versand und Lieferzeiten - Transportkosten
5.1 Sollte der Verkäufer nicht in der Lage sein den Liefertermin einzuhalten, wird er es sich 
zur Aufgabe machen, dem Kunden ein neues Lieferdatum mitzuteilen.
5.2 Der Verkäufer haftet nicht für Verzögerungen bei der Auslieferung sollte es sich um 
höhere Gewalt handeln (Siehe Art. 11 der gegenwärtigen Bedingungen), oder durch 
mögliches Verschulden des Kunden (Bsp. ungenaue Mitteilung der Lieferadresse oder 
unbezahlte Rechnungen…)
5.3 Die Produkte werden gemäß der Verpackungseinheiten ausgeliefert und nicht einzeln, so 
wie es laut Mengenangabe im Katalog vorgesehnen ist.
5.4 Die Transportkosten sind in der gültigen 3therm Preisliste angegeben und somit zum 
Zeitpunkt des Kaufs verpflichtend.

6. Preise 
6.1 Die Produkte werden zum in der gültigen Preisliste angegebenen Preis verkauft.
6.2 Alle in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich netto, ausschließlich Porto, 
Frachtkosten und Verpackung, soweit nicht ausdrücklich eine andere Regelung zum 
Zeitpunkt des Kaufs getroffen wird. Alle Sonderkosten müssen vom Kunden selbst 
aufgebracht werden.

7. Zahlungsbedingungen 
7.1 Die Bezahlung muss, außer bei Ausnahmefällen, in Euro und innerhalb der vereinbarten 
Zahlungsfrist erfolgen.
7.2 Jeder Zahlungsaufschub muss, wenn nicht anders von den beiden Parteien vorgesehen, 
mittels Überweisung innerhalb von 30 Tagen auf das 3therm GmbH Bankkonto erfolgen.
7.3 Die Bezahlung gilt als abgeschlossen, sobald der Betrag effektiv auf dem Bankkonto des 
Verkäufers aufscheint. 
7.4 Bei Zahlungen die von einem Garantiebeleg von Seiten der Bank begleitet werden 
müssen, ist der Kunde verpflichtet dem Verkäufer 30 Tage vor der vorgesehenen Lieferfrist 
die Bankgarantie auszuhändigen. Dies muss gemäß der einheitlichen Vorschrift der 
Zahlungsgarantie auf Anfrage der CCI bei einer primären italienischen Bank erfolgen und 
der Betrag kann mittels einfacher Erklärung des bereits bestehenden Zahlungsverzuges vom 
Verkäufer eingefordert werden.
7.5 Bei Vereinbarung einer Vorausbezahlung versteht sich als die zu bezahlende Summe der 
Gesamtbetrag, welcher auf das vorgesehene Bankkonto überwiesen werden muss uz. 5 Tage 
vor dem vorgesehenen Liefertermin.
7.6 Bei der Bezahlung mit Dokumenten direkt bei der Lieferung versteht sich die Zustellung 
des Materials lediglich gegen Aushändigung der Zahlungsdokumente die auf den Verkäufer 
ausgestellt sind.
7.7 Außer nach Vereinbarung sind jegliche Spesen bezüglich der Bankvorgänge zu Lasten 
des Kunden.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Produkte die im Verkaufsvertrag enthalten sind 
bis zum Zeitpunkt der Bezahlung des Gesamtbetrages Eigentum von 3therm GmbH bleiben.
8.2 Die Bezahlung mittels Scheck gilt erst dann als erfolgt, sobald der Gesamtbetrag auf 
dem Konto des Verkäufers eingeht.
8.3 Bis nicht der ganze Betrag bezahlt wurde, ist es dem Kunden untersagt die Produkte zu 
vertreiben oder diese für sich zu beanspruchen.
8.4 Bei der Auflösung des Vertrags, gilt die bereits bezahlte Summe als Entschädigung für 
den Verkäufer.

9. Lieferung/Versand – Beschwerden
9.1 Außer bei unterschiedlicher Vereinbarung, gilt die Lieferung der Produkte immer als frei 
ab Werk und unterliegt der Verantwortung des Verkäufers.
9.2 Welche auch die Abkommen der Parteien bzgl. der Lieferung der Produkte seien, haftet in 
jedem Fall und ausschließlich der Kunde für die Produkte nach erfolgter Zustellung derselben 
mittels Frächter.
9.3 Mögliche Beschwerden bezüglich der Verpackung, Menge oder äußerlicher Mängel 
der Produkte, müssen zum Zeitpunkt der Zustellung auf dem Lieferschein des Frächters 
vermerkt werden und mittels Einschreiben mit Rückantwort innerhalb von 3 Tagen nach der 
Zustellung an den Verkäufer übermittelt werden. 
9.4 Mögliche spezifische Mängel der Produkte die zum Zeitpunkt der Zustellung nicht 
ersichtlich waren müssen dem Verkäufer innerhalb von 7 Tagen mittels Einschreiben mit 
Rückantwort oder zertifizierter Email mitgeteilt werden und nicht später als 12 Monate 
nach erfolgter Zustellung.  
9.5  Jegliche andere Art von Mängelbeschwerden werden vom Verkäufer nicht in Betracht 
gezogen.
9.6 Es versteht sich von selbst, dass mögliche Mängel oder Beschwerden dem Kunden nicht 
das Recht geben, die Zahlung der Produkte ausbleiben zu lassen.

10. Mängelansprüche – Rechte des Kunden bei Mängeln
10.1 Der Verkäufer verpflichtet sich für die Mängel an den Produkten aufzukommen, sowohl 
für äußerliche als auch spezifische. Dabei dürfen jedoch nicht mehr als 12 Monate vom 
Zeitpunkt der Lieferung vergangen sein und die Mängelbeschwerde muss vom Kunden 
gemäß des Art. 9 eingereicht worden sein. Der Verkäufer kann entscheiden ob das Produkt zu 
reparieren oder auszutauschen ist. Dabei unterliegen die reparierten, sowie ausgetauschten 
Produkte denselben Normen und Garantien, wie die ursprünglich bestellte Ware. 
10.2 Der Verkäufer garantiert für die Qualität und die technischen Eigenschaften der 
Produkte ausschließlich wie es in den technischen Dokumentationen bezüglich des 
Gebrauchs und der Anwendung geschrieben steht. Alle anderen spezifischen Anwendungen, 
für welche das Produkt laut Verkäufer nicht vorgesehen ist, unterliegen der alleinigen 
Verantwortung des Käufers. Die spezifischen, technischen Eigenschaften der Produkte, 
sowie deren rechtgemäßer Gebrauch werden im Vertrag definiert.
10.3 Für die spezifisch verwendeten Produkte und nur für diese, kann von Mal zu Mal, 
oder für einen spezifischen Zeitraum ein Garantieschreiben von 3therm GmbH ausgestellt 
werden.

11. Höhere Gewalt
11.1 Jede Partei hat das Recht die jeweiligen Verpflichtungen wie vom Vertrag vorgesehen zu 
unterlassen, insofern es wegen äußerlicher Einwirkungen die nicht in seiner Macht stehen, 
wie durch höhere Gewalt unmöglich ist, diesen nachzukommen. Es folgen Beispielfälle: 
Streik, Boykott, Aussperrung, Brand oder andere Naturkatastrophen, Krieg (erklärt oder 
nicht), Bürgerkrieg, Unruhen, Beschlagnahmung, Blockaden, ausbleibender Energiezufuhr, 
Rohstoffmangel.
11.2 Die Partei die ein zeitweiliges Unterlassen der Verpflichtungen mitteilen möchte, muss 
die Art der höheren Gewalt unverzüglich schriftlich an die andere Partei mitteilen.
11.3 Im Falle eines Andauerns der höheren Gewalt für länger als 6 Wochen hat jede Partei 
das Recht den Vetrag auf schriftlichem Wege aufzuheben und dies innerhalb von 10 Tagen 
mitzuteilen.

12. Geltende Vorschriften im Verkaufsvertrag
12.1 Die Parteien stimmen ausdrücklich zu, dass im Verkaufsvertrag über die Produkte von 
3therm GmbH ausschließlich das in der Materie geltende italienische Gesetz angewendet 
wird.

13. Gerichtsstand
13.1 Für jegliche Kontroverse bezüglich der Ausführung oder Auslegung des 
Verkaufsvertrages und somit auch der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ist 
ausschließlich das Gericht von Bozen zuständig.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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