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Caratteristiche:

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Prestazioni a colpo d‘occhio:

Articolo e dimensioni

Silenz T-SOUND EVO

Scheda tecnica

Massa areica ~5,4 kg/m2

Massa volumica 1350 kg/m3

Potere fonoisolante Rw= 27 dB (stima teorica)

Conducibilità termica λ= 0,17 W/mK

Classe di comprimibilità CP1

Rigidità dinamica s’= 320 MN/m3

Coefficiente di resistenza al 
passaggio di vapore

μ= 100000

Classe di reazione al fuoco E

Articolo Spessore (mm) Larghezza (m) Lunghezza (m) Bancale (m2)

40000211 4 1 8,5 195,5

Spalmatura adesiva

Liner in PE

Bitume elasto-plastomerico

TNT in PP

Lamina autoadesiva 
impermeabile, fonoimpe-
dente e antivibrante 

•	 Massa visco-elastica: stop 
ai rumori aerei in soli 4 mm 
di spessore

•	 Fonoimpendente in pareti/
contropareti/controsoffitti 
a secco

•	 Rivestimento cavedi, vani 
impianti, scarichi, cassette 
wc, cassonetti tapparelle

•	 Antirombo sotto coperture 
in lamiera


